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GEBAUDEDATEN ‘ KLIMADATEN

Brutto-Grundfliache 3.633 m? ‘ Klimaregion N
konditioniertes Brutto-Volumen 14.481 m* Seehdhe 148 m
charakteristische Lénge (ic) 2,54 m Heizgradtage 3436 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,391/m Heiztage 234d
mittlerer U-Wert (Um) 0,60 Wim2K Norm - AuBentemperatur -13,9°C
LEK - Wert 39 Soll - Innentemperatur 20°C
Referenzklima Standortklima
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch

HwWB* 260.287 kWh/a - 17,97 kWh/m?a

HWB 269.356 kWhla ‘ 74,14 kWh/m?a ~ 275.947 kWh/a 75,95 kWh/m?a

wwws , 17.103 kWh/a 4,71 kWh/m?a

NERLT-h

KB* 3.241 kWh/a - 0,22 kWh/im®a

KB 54.005 kWh/a = 14,86 kWh/m?a

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH | ; =1.5610kWh/a = -0,42 kWh/m?a

HTEB-WW 22.642kWh/a 6,23 kWh/m?a

HTEB 22.812 kWh/a 6,28 kWh/m?a

KTEB

HEB , 315.862 kWh/a -~ 86,94 kWh/m?a

KEB

RLTEB

BelEB ' kKA*kWh/a = kA*kWh/m?a

EEB 369,868 kWh/a 101,80 kWh/m?a

PEB

co2

*k.A. = keine Angabe, die Teile fur die Berechnung wurden nicht ausgefiihrt

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fur Heizung und-
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefuhrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschiieBlich der information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kbnnen EA-01-2007-SW-a

bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten, Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage kénnen aus Griinden der EA-NWG

Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Lassee

HWB 76 fcee 0,99

Gebiaudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 3.633'm? charakteristische Lange I = 2,54 - m
Konditioniertes Brutto-Volumen -14.481 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,39 . m"
Gebaudehilflache Ay 5705 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Bestandsplane, 14.01.2013
Bauphysikalische Daten; - Bestandsplane, 14.01.2013
Haustechnik -Daten: It. Haustechniker,

Ergebnisse am tatséchlichen Standort: Lassee

Transmissionswarmeverjuste Q 1 323.309. kWh/a
Luftungswarmeverluste Q, 107.802 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q 79.394 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv. 1 X Q| schwere Bauweise 75.770 - kWh/a
Heizwarmebedarf Qp ‘ 275.947  kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswéarmeveriuste Q 1 316.863  kWh/a
Luftungswarmeverluste Q 105.653  kWh/a
Solare Wéarmegewinne passiv. 11 X Qs 78.837 - kWh/a
Innere Warmegewinne passiv. 11x Q; 74.522  kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 269.356 - kWh/a
Haustechniksystem

Raumheizung: ' 'Nah-/Fernwarme (Fernwérme)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liiftung: - Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH: www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1:/ Erdberlihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richiiinien:
B 8110-1./ONB 8110-2 /ONB8110-3-/ON B 8110-5./0ON B 8110-6 ./ ON H 5055 :/ ON H 5056 ./ ON H:5057 :/ ON H 5058 -/ ON H 5059 / ON
EN 1SO 13790/ ON [EN.ISO 13370/ ON 'EN.1SO 6946/ ON .EN 1SO 10077-1/ ON.EN 12831./ OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information iber den energetischen Standard des Gebéudes. Der Berechnung liegen durchschnittiiche Klimadaten,
standardisierie interne Warmegewinne sowie ein standardisieries Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerle konnen daher von den
tatsfchlichen Verbrauchswerten abweichen. Bel Mehrfamilienwohnhausemn ergeben sichjje.nach Lage der Wohnung im Gebaude unlerschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemar ONORM H 7500 erstellt werden.
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Projektanmerkungen
Hauptschule Lassee - Bestand

Allgemein

- Der Energieausweis wird auf Grundlage der Bestandsplane (Datum: 14.01.2013) sowie den ergénzenden
Angaben des Bauherrn/Besitzers/Nutzers erstellt.

Bauteile

- Fur die U-Werte von bestehenden Wanden und Decken werden die 'Default-Werte' gemaf "LEITFADEN
ENERGIETECHNISCHES VERHALTEN VON GEBAUDEN" (OIB-Zahl: OIB-330.6-111/11-010 - Ausgabe:
Dezember 2011) herangezogen; diese beziehen sich auf das Errichtungsjahr.

Fenster

- Fur die U-Werte von bestehenden Fenstern werden die 'DefaUlt-Werte’ gemal "LEITFADEN
ENERGIETECHNISCHES VERHALTEN VON GEBAUDEN" (OIB-Zahi: OIB-330.6-111/11-010 - Ausgabe:
Dezember 2011) herangezogen; diese beziehen sich auf das Errichtungsjahr.
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Heizlast
Hauptschule Lassee - Bestand

Vereinfachte Berechnung des zeithezogenen

Wirmeverlustes (Heizlast) von Gebauden gemiaf

Energieausweis
Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Hauptschulgemeinde Lassee
Bahnstralle 68
2291 Lassee
Tel.:
Norm-Aullentemperatur: -13,9 °C Standort: Lassee
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 339K beheizten Gebaudeteile: 14.481,16 m*
Gebaudehuliflache: 5.704,96 m?
Bauteile Wérmed.-  Korr.- =~ Korr.= AxUxf
e Flache koeffiz. .. faktor  faktor
A u f ffh
m4  [Wm2K]  [1] (1] [WIK]

ADO1 Decke gegen unbeheiztim OG BESTAND 117,47 0,471 0,90 49,84
ADO2 Decke gegen unbeheiztim OG SANIERT [1987] 726,52 0,303 0,90 198,14
ADO3 Decke gegen unbeheizt im OG SANIERT [1999] 325,60 0,207 0,90 60,51
AD04 Decke gegen unbeheizt im OG SANIERT [2012] 116,46 0,181 0,90 18,92
AWO01 Auftenwand (40) BESTAND 49,65 1,349 1,00 66,97
AWO02 AuRenwand (50) BESTAND 330,01 1,131 1,00 373,19
AWO03 AuBenwand (60) BESTAND 369,06 0,974 1,00 359,31
AWO04 Auflenwand (75) BESTAND 32,05 0,808 1,00 25,82
AWO05 AuBlenwand (90) BESTAND 36,38 0,687 1,00 24,99
AWO06 AuRenwand (40+6) SANIERT [1987] 383,70 0,444 1,00 170,37
AWO07 Auflenwand (25+10) SANIERT [2012) 4,66 0,356 1,00 1,66
AWO08 AuRenwand (25+6) SANIERT [1999] 609,15 0,407 1,00 247,74
AWO09 AuRenwand (25+20) SANIERT [2012] 28,85 0,160 1,00 4,62
DDO1 FuBboden gegen AuRenluft im OG SANIERT 1,81 0,135 1,00 0,24

2012
DS01 %Dachs]chrége tber OG SANIERT [1999] 58,90 0,264 1,00 15,56
DS02 Dachschrdage Uber DG SANIERT [2012] 10,13 0,189 1,00 1,91
DS03 Dachschrage tiber DG SANIERT [1999] 35,55 0,261 1,00 9,29
FDO1 AuBendecke tiber OG & DG SANIERT [2012] 25,36 0,188 1,00 4,77
FE/TU Fenster u. Tlren 578,48 1,307 755,80
EBO1 FuRboden gegen Erdreich im EG SANIERT [1999] 401,44 0,427 0,70 119,96
KDO1 Fuflboden gegen unbeheizt im EG SANIERT 152,14 0,438 0,70 46,69

1987
ECO1 Luf&b(lnden gegen Erdreich im KG & EG SANIERT 266,25 0,303 0,70 56,55

2012
EC02 Eursbc{den gegen Erdreich im KG & EG SANIERT 602,89 0,635 0,70 267,82

987

EWO01 EErdan]Iiegende Wand (60) BESTAND 74,94 1,013 0,80 60,73
EW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND 72,95 0,832 0,80 48,58
EWO03 Erdanliegende Wand (90) BESTAND 33,55 0,708 0,80 18,96
EW04 Erdanliegende Wand (40+6) SANIERT [1987] 63,42 0,454 0,80 23,05
EWO05 Erdanliegende Wand (25+10) SANIERT [2012] 9,27 0,363 0,80 2,69
IW01 Trennwand im KG (30) BESTAND 31,23 1,452 0,70 31,75
IW02 Trennwand im OG (40+3+25) SANIERT [1999] 21,96 0,424 0,90 8,38
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Andreas Bogovits
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Heizlast
Hauptschule Lassee - Bestand

IW03 Trennwand im DG (30+5) SANIERT [1999] 103,64 0,557 0,80 51,99
W04 Trennwand im DG (20) BESTAND 10,08 1,832 0,90 16,59
IW05 Trennwand im DG (50) BESTAND 21,43 1,026 0,90 19,80
ZW01 Trennwand im EG & OG (40+3+25) SANIERT 7,04 0,424

[1999]

Summe OBEN-Bauteile 1.433,79

Summe UNTEN-Bauteile 1.424,53

Summe Aulenwandflachen 2.097,64

Summe Innenwandflachen 188,32

Summe Wandflachen zum Bestand 7,04

Fensteranteil in AuRenwanden 20,9 % 555,08

Fenster in Innenwénden 5,60

Fenster in Deckenflachen 17,80
Summe [W/K] 3.163
Wiarmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 239
Transmissions - Leitwert L [WIK] 3.402,15
Liftungs - Leitwert Ly [WIK]  1.135,82
Gebaude - Heizlast Py kW] 153,84
Flichenbez. Heizlast P; bei einer BGF von 3.633 m? [W/m? BGF] 42,34
Gebiude - Heizlast P,, (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 2,00 1/h [kw] 382,39

Die berechnete Heizlast kann von jener gema ONORM H 7500 bzw. EN 1SO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebaude-Normheizlast

gemar ONORM H 7500 bzw. EN SO 12831, Die vereinfachte Heiziast EN 12831 berlicksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur far Standardfalle.
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Bauteile
Hauptschule Lassee - Bestand

AWO01  AuBenwand (40) BESTAND
bestehend

Bestehende Wand samt Putz

AWO02
bestehend

Bestehende Wand samt Putz

AuBenwand (50) BESTAND

AWO03
: bestehend

Bestehende Wand samt Putz

AuBenwand (60) BESTAND

AW04
‘bestehend

Bestehende Wand samt Putz

AuBenwand (756) BESTAND

AWO05
bestehend

Bestehende Wand samt Putz

AuRenwand (90) BESTAND

AWO06
bestehend
Bestehende Wand samt Putz
VWS

Kleber mineralisch
Silikatputz

AuBenwand (40+6) SANIERT [1987]

AWQ7
bestehend
Schalstein-MWK
VWS

Kleber mineralisch
Silikatputz

AuBenwand (25+1 0) SANIERT [2012]

AWO08
bestehend
Kalkzementputz
Velox-Platte

Beton
Velox-Platte

VWS

Kleber mineralisch
Silikatputz

AuBenwand (25+6) SANIERT [1999]

AWO09
bestehend
Kalkzementputz
HLZ-MWK

VWS

Kleber mineralisch
Silikatputz

AuRenwand (25+20) SANIERT [2012]

von Innen nach Aufien . Dichte
B
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt
von Innen:nach AuRen  Dichte
B
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt
von Innen nach Aufen - Dichte
B
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt
von Innen nach Aufen: . Dichte
B
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt
von Innen nach Aufen :: Dichte
B
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt

von Innen nach Auflen. Dichte

W wwm

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt

von Innen nach Auken - Dichte

Woww

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt

von Innen nach Auflen = Dichte

WwWwwowwww

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt

von Innen nach AulRen.  Dichte

WwwWwowowo

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt

Dicke
0,4000
0,4000

Dicke
0,5000
0,5000

Dicke
0,6000
0,6000

Dicke
0,7500
0,7500

Dicke
0,9000
0,9000

Dicke

0,4000
0,0600
0,0070
0,0030
0,4700

Dicke

0,2500
0,1000
0,0070
0,0030
0,3600

Dicke

0,0150
0,0350
0,1800
0,0350
0,0600
0,0070
0,0030
0,3350

Dicke
0,0150
0,2500
0,2000
0,0070
0,0030
0,4750

A
0,700
U-Wert

0,700
U-Wert

0,700
U-Wert

0,700
U-Wert

0,700
U-Wert

0,700
0,040
1,000
0,800
U-Wert

2,000
0,040
1,000
0,800
U-Wert

1,000
0,104
2,000
0,104
0,040
1,000
0,800
U-Wert

1,000
0,237
0,040
1,000
0,800
U-Wert

d/ A
0,571
1,356

din
0,714
1,13

di A
0,857
0,97

di A
1,071
0,81

d/ A
1,286
0,69

d/ A

0,571
1,500
0,007
0,004

0,44

d/i A

0,125
2,500
0,007
0,004

0,36

d/ A

0,015
0,337
0,090
0,337
1,500
0,007
0,004

0,41

d/i A
0,015
1,065
5,000
0,007
0,004

0,16
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Bauteile
Hauptschule Lassee - Bestand

EW01  Erdanliegende Wand (60) BESTAND
hestehend von.Innen nach AuRen  Dichte
Bestehende Wand samt Putz B

Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt
EWO02  Erdanliegende Wand (75) BESTAND ‘
bestehend von Innen nach Auflen: = Dichte
Bestehende Wand samt Putz B

Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt
EW03  Erdanliegende Wand (90) BESTAND
bestehend von.Innen nach Au3en. - Dichte
Bestehende Wand samt Putz B

Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt
EW04 Erdanliegende Wand (40+6) SANIERT [1987]
bestehend ~ von Innen nach AuRen  Dichte
Bestehende Wand samt Putz B
XPS B

Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt
EW05  Erdanliegende Wand (25+10) SANIERT [2012]
bestehend von Innen nach AuRen  Dichte
Schalstein-MWK B
XPS B

Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt
IWo1 Trennwand im KG (30) BESTAND ;
bestehend von Innen nach Aulen’ . Dichte
Bestehende Wand samt Putz B

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
W02 Trennwand.im OG (40+3+25) SANIERT [1999]
bestehend von Innen nach Auften = Dichie
Kalkzementputz B
Velox-Platte B
Beton B
Velox-Platte B
Weichfaserplatten B
Bestehende Wand samt Putz B

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
W03 Trennwand im DG (30+5) SANIERT [1999]
bestehend : von Innen nach Aufen . Dichte
Kalkzementputz B
Schalstein-MWK B
ROCKWOOL B
Gipskartonplatten B

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
W04 Trennwand im DG (20) BESTAND
bestehend o von Innen nach AuRen  Dichte
Bestehende Wand samt Putz B

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
1W05 Trennwand im DG (560) BESTAND
bestehend . von Innen nach Auften  Dichte
Bestehende Wand samt Putz B

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt

Dicke

0,6000
0,6000

Dicke
0,7500
0,7500

Dicke
0,9000
0,9000

Dicke
0,4000
0,0600
0,4600

Dicke
0,2500
0,1000
0,3500

Dicke
0,3000
0,3000

Dicke

0,0150
0,0350
0,1800
0,0350
0,0300
0,4000
0,6950

Dicke

0,0150
0,3000
0,0500
0,0250
0,3900

Dicke
0,2000
0,2000

Dicke
0,5000
0,5000

A
0,700
U-Wert

0,700
U-Wert

0,700
U-Wert

0,700
0,040
U-Wert

2,000
0,040
U-Wert

0,700
U-Wert

1,000
0,104
2,000
0,104
0,040
0,700
U-Wert

1,000
2,000
0,040
0,210
U-Wert

0,700
U-Wert

0,700
U-Wert

d/i A
0,857
1,01

diiA
1,071
0,83

d/ A
1,286
0,71

d/ A

0,571
1,500
0,45

d/ A

0,125
2,500
0,36

d/i A
0,429
1,45

df/ A

0,015
0,337
0,090
0,337
0,750
0.571

0,42

dl A

0,015
0,150
1,250
0,119

0,56

d/n
0,286
1,83

d/ A
0,714
1,03
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Bauteile
Hauptschule Lassee - Bestand

ZW01 Trennwand im EG & OG (40+3+25) SANIERT [1999]

bestehend

Kalkzementputz

Velox-Platte

Beton

Velox-Platte
Weichfaserplatten
Bestehende Wand samt Putz

von Innen nach Auflen . Dichte Dicke

0,0150
0,0350
0,1800
0,0350
0,0300
0,4000
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,6950

WImoWwwmw

ECO1 FuRboden gegen Erdreich im KG & EG SANIERT [2012]

bestehend

Bodenbelag
Estrich

PE-Folie
Warmedammung
F-Abdichtung
U-Beton

von Innen nach Auflen  Dichte Dicke

0,0100
0,0500
0,0010
0,1200
0,0050
0,1500
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3360

DwWwwmmww

EC02 FuRboden gegen Erdreich im KG & EG  SANIERT [1987]

bestehend

Estrich (versiegelt)
PE-Folie
Warmedammung
F-Abdichtung
Stahlbeton

von Innen nach-Auflen. Dichte Dicke

0,0500
0,0010
0,0500
0,0050
0,2500
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3560

Wwwooww

EBO01 FufRboden gegen Erdreich im EG SANIERT [1999]

bestehend

Bodenbelag
Estrich

PE-Folie
Wiarmedammung
F-Abdichtung
Stahlbeton

von Innen nach Auen  Dichte Dicke

0,0100
0,0600
0,0010
0,0800
0,0050
0,2500
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4060

WwWwwwo

KDO01 FuRBboden gegen unbeheizt im EG SANIERT [1987]

bestehend

Bodenbelag
Estrich

PE-Folie
Warmedammung
Sand

Stahlbeton

von Innen nach AulRen  Dichte Dicke

0,0200
0,0600
0,0010
0,0700
0,0200
0,2500
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,4210

WWWmwWw

ZDo1 ZwischengeschoRdecke {iber KG, EG 8 OG SANIERT [1987]

bestehend

Bodenbelag
Estrich

PE-Folie
Warmedammung
Sand

Stahlbeton

von Innen nach Aulten  Dichte Dicke

0,0200
0,0600
0,0010
0,0700
0,0200
0,2500
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4210

WwWwowww

A

1,000
0,104
2,000
0,104
0,040
0,700
U-Wert

1,000
1,480
0,500
0,040
0,250
2,500
U-Wert

1,480
0,500
0,040
0,250
2,500
U-Wert

1,000
1,480
0,500
0,040
0,250
2,500
U-Wert

1,000
1,480
0,500
0,040
0,700
2,500
U-Wert

1,000
1,480
0,500
0,040
0,700
2,500
U-Wert

d/ A

0,015
0,337
0,090
0,337
0,750
0,571

0,42

dix

0,010
0,034
0,002
3,000
0,020
0,060

0,30

d/-A

0,034
0,002
1,250
0,020
0,100

0,63

dl A

0,010
0,041
0,002
2,000
0,020
0,100

0,43

di A

0,020
0,041
0,002
1,750
0,029
0,100

0,44

d/ A
0,020
0,041
0,002
1,750
0,029
0,100

0,45
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Bauteile
Hauptschule Lassee - Bestand

ZD02 ZwischengeschoRdecke tiber KG SANIERT [2012] ~ ‘
bestehend ‘ von Innen nach Aufen : Dichte Dicke A d/ A

Bodenbelag B 0,0050 1,000 0,005
Estrich B 0,0500 1,480 0,034
PE-Folie B 0,0010 0,500 0,002
Trittschallddmmung B 0,0300 0,033 0,909
Gebundene Ausgleichsschittung B 0,1550 0,048 3,229
Ziegelgewolbe B 0,1200 0,760 0,158
stehende Luftschicht B 0,1300 1,030 0,126
Gipskartonplatten B 0,0150 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5060 U-Wert 0,21
ZD03 Zwischengeschofldecke {iber EG & OG SANIERT [1999]
bestehend ‘ von Innen nach AuRRen - Dichte Dicke A dl A
Bodenbelag B 0,0200 1,000 0,020
Estrich B 0,0600 1,480 0,041
PE-Folie B 0,0010 0,500 0,002
Warmedammung B 0,0500 0,040 1,250
Stahlbeton B 0,2500 2,500 0,100
stehende Luftschicht B 0,1850 1,030 0,180
Gipskartonplatten B 0,0150 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5810 U-Wert 0,52
ZD04 Zwischengeschofidecke (iber EG & OG SANIERT [2012] ;
bestehend von Innen nach Auflen - Dichte Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0050 1,000 0,005
Estrich B 0,0500 1,480 0,034
PE-Folie B 0,0010 0,500 0,002
Trittschalldammung B 0,0300 0,033 0,909
Gebundene Ausgleichsschiittung B 0,0650 0,048 1,354
Stahibeton B 0,2200 2,500 0,088
stehende Luftschicht B 0,1850 1,030 0,180
Gipskartonplatten B 0,0150 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5710 U-Wert 0,34
‘DDO1 FuBboden gegen AuBenluft im OG SANIERT [2012] {
bestehend von Innen.nach Aulen . Dichte Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0150 1,000 0,015
Estrich B 0,0500 1,480 0,034
PE-Folie B 0,0010 0,500 0,002
Trittschalldammung B 0,0300 0,033 0,909
Gebundene Ausgleichsschittung B 0,0550 0,048 1,146
Stahlbeton B 0,2200 2,500 0,088
VWS B 0,2000 0,040 5,000
Kleber mineralisch B 0,0070 1,000 0,007
Silikatputz B 0,0030 0,800 0,004
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,6810 U-Wert 0,13
ADO1 Decke gegen unbeheizt im OG BESTAND : :
bestehend von AuBen nach Innen  Dichte Dicke AooodLA
Estrich B 0,0600 1,480 0,041
PE-Folie B 0,0010 0,500 0,002
Warmedammung B 0,0700 0,040 1,750
Sand B 0,0200 0,700 0,029
Stahibeton B 0,2500 2,500 0,100
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4010 U-Wert 0,47
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Bauteile
Hauptschule Lassee - Bestand

AD02 Decke gegen unbeheizt im OG SANIERT [1987]

bestehend von Auflen nach Innen . Dichte Dicke X d/ A
Dachbodendammung B 0,1200 0,040 3,000
Stahlbeton B 0,2500 2,500 0,100
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,3700 U-Wert 0,30
ADO03 Decke gegen unbeheizt imn OG SANIERT [1999] ~
bestehend : von Aulen nach Innen - Dichte Dicke A d/l A
Estrich B 0,0600 1,480 0,041
PE-Folie B 0,0010 0,500 0,002
Warmedadmmung B 0,1800 0,040 4,500
Stahlbeton B 0,2500 2,500 0,100
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4910 U-Wert 0,21
AD04 Decke gegen unbeheizt im OG SANIERT [2012] ~
bestehend ‘ ‘ von AuBen nach'innen  Dichte Dicke A d/ A
Dachbodendammung B 0,2000 0,040 5,000
Stahlbeton B 0,2200 2,500 0,088
stehende Luftschicht B 0,1850 1,030 0,180
Gipskartonplatten B 0,0150 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,6200 U-Wert 0,18
‘DS01 Dachschrige iiber OG SANIERT [1999]
bestehend von Auflen nach innen . Dichte Dicke A diiA.
Dachstein B * 0,0200 0,290 0,069
Lattung B * 0,0300 0,150 0,200
Konterlattung B * 0,0500 0,150 0,333
Unterspannbahn (diffusionsoffen) B 0,0030 0,500 0,006
Sparren dazw. B 15,0 % 0,120 0,225
Warmedammung B 85,0 % 0,1800 0,040 3,825
Stahlbeton B 0,2000 2,500 0,080
Dicke 0,3830
RTo 3,8228 RTu 3,7475 RT 3,7852 Dicke gesamt 0,4830 U-Wert 0,26
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,2
DS02 Dachschrage liber DG SANIERT [2012]
bestehend ~ von Aufen nach Innen. . Dichte Dicke A d/ A
F-Abdichtung B 0,0100 0,250 0,040
Warmedammung B 0,2000 0,040 5,000
Dampfsperre B 0,0040 0,170 0,024
Stahlbeton B 0,2200 2,600 0,088
Kalkzementputz B 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4440 U-Wert 0,19
DS03 Dachschrége iiber DG SANIERT [1999] ;
bestehend von Aufen nach Innen. Dichte Dicke A df A
Dachstein B * 0,0200 0,290 0,069
Lattung B * 0,0300 0,150 0,200
Konterlattung B * 0,0500 0,150 0,333
Unterspannbahn (diffusionsoffen) B 0,0030 0,500 0,006
Sparren dazw. B 15,0 % 0,120 0,225
Warmedammung B 85,0 % 0,1800 0,040 3,825
Gipskartonplatten B 0,0250 0,210 0,119
Dicke 0,2080
RTo 3,8707 RTu 3,7866 RT 3,8286 Dicke gesamt 0,3080 U-Wert 0,26
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,2
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Bauteile
Hauptschule Lassee - Bestand
FDO1 AuBendecke (iber OG & DG SANIERT [2012]

bestehend -von Auften nach Innen. . Dichte Dicke A di A -

F-Abdichtung B 0,0100 0,250 0,040

Warmedammung B 0,2000 0,040 5,000

Dampfsperre B 0,0040 0,170 0,024

Stahlbeton mit Gefalle B 0,2500 2,500 0,100

Kalkzementputz B 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4740 U-Wert 0,19

Dicke ... wiarmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m)], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?}, A{WImK]

*_.. Schicht zahit nicht zum U-Wert  F... enthélt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

KG Bauteil 001, 101 & 201

Von KG bis 0OGl

a = 8,90 b = 17,64
lichte Raumhdhe = 2,83 + obere Decke: 0,51 => 3,34m
BGF 157,00m? BRI 523, 74m?
Wand W1 26,10m? AWO5 Aubenwand (90) BESTAND
Teilung 2,74 x 1,31 (L&nge x Hohe)
3,59m? EW03 Erdanliegende Wand (90) BESTAND
Wand W2 35,74m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND
Teilung 17,64 x 1,31 (L&nge x Hohe)
23,11m? EWO1l Erdanliegende Wand {60) BESTAND
Wand W3 18,03m2? AW03
Teilung 8,90 x 1,31 (Lidnge x Hohe)
11,66m? EWOl Erdanliegende Wand (60) BESTAND
Wand W4 50,36m? AW03
Teilung 6,48 x 1,31 (L&nge x Hohe)
8,49m? EW01l Erdanliegende Wand (60) BESTAND
Decke 157,00m? ZD02 Zwischengeschobdecke {iber KG SANIER
Boden 157,00m?* ECO1 FuBboden gegen Erdreich im KG & EG
Von KG bis 0G1
a = 6,17 b = 6,77
lichte Raumhohe = 2,83 + obere Decke: 0,51 => 3,34m
BGF 41,77m? BRI 139, 35m3
Wand W1 13,72m? AWO5 Aubenwand (90) BESTAND
Teilung 6,77 x 1,31 (Lidnge x Hohe)
8,87m? EW03 Erdanliegende Wand (90) BESTAND
Wand W2 -~-20,58m? AW05S
Wand W3 22,58m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND
Wand W4 12,50m? AW04 AuBenwand {(75) BESTAND
Teilung 6,17 x 1,31 (Lange x HOhe)
8,08m? EW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND
Decke 41,77m? ZD02 Zwischengeschofidecke uber KG SANIER
Boden 41,77m? ECO01l FuBboden gegen Erdreich im KG & EG
KG Bauteil 003, 103A & 203A
< s __ - Von KG bis 0Gl
Nr13 a = 17,92 b = 3,45
{,k/~“yf,7‘ lichte Raumhdhe = 2,83 + obere Decke: 0,51 => 3,34m
BGF 61,82m? BRI 206, 24m?
Wand W1 6,99%m? AW04 AuBenwand (75) BESTAND
Teilung 3,45 x 1,31 (Ldnge x Hohe)
4,52m? EW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND
Wand W2 -59,78m? AW03 AuBenwand {(60) BESTAND
Wand W3 6,99m? AW07 AuBenwand (25+10) SANIERT ([2012]
Teilung 3,45 x 1,31 (Ldnge x Hbhe)
4,52m? EWO05 Erdanliegende Wand (25+10) SANIERT
Wand W4 56,93m? AWO07
Teilung 2,18 x 1,31 (Ldnge x Hohe)
2,86m? EW0O5 Erdanliegende Wand (25+10) SANIERT
Decke 61,82m? zZD02 Zwischengeschofdecke liber KG SANIER
Boden 61,82m?2 EC0l FuBboden gegen Erdreich im KG & EG
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

KG Bauteil 004, 104 & 204

Von KG bis 0Gl

a = 16,82 b = 9,78
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,42 => 3,42n
BGF 164,50m? BRI 562, 75m?

Wand Wl 33,46m? AW04 AuBenwand (75) BESTAND
Wand W2 -=57,54m? AW0O7 Aulenwand (25+10) SANIERT [2012]
Wand W3 26,78m? AW03 Rubenwand (60) BESTAND
Teilung 5,10 x 1,31 (L&nge x Hohe)
6,68m? EW01l Erdanliegende Wand (60) BESTAND
Wand W4 -57,54m? AW03

Decke 164,50m? ZDO1 Zwischengeschofdecke iiber KG, EG & 0OG
Boden 164,50m? EC02 FuBboden gegen Erdreich im KG & EG

Von KG bis OGl

a= 4,67 b = 0,89
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,42 => 3,42m
BGF 4,16m? BRI 14,22m?
Wand W1 1,88m? AW03 Aubenwand (60) BESTAND
Teilung 0,89 x 1,31 (Liange x HOhe)
1,17m? EW0l Erdanliegende Wand (60) BESTAND
Wand W2 ~15,98m? AWO03
Wand W3 1,88m? AWO3
Teilung 0,89 x 1,31 (Lidnge x Hohe)
1,17m? EWO1l Erdanliegende Wand (60) BESTAND

Wand W4 11,49m?* AW02 AuBlenwand (50) BESTAND
Teilung 1,31 x 3,42 (Lange x Hohe)

4,48m? EWOl Erdanliegende Wand (60) BESTAND
Decke 4,16m? ZD0l1 ZwischengeschoBdecke iiber KG, EG & OG
Boden 4,16m? EC02 FuBboden gegen Erdreich im KG & EG

Von KG bis 0OGl

a = 10,74 b = 1,20
lichte Raumhthe = 3,00 + obere Decke: 0,42 => 3,42m
BGF 12,89m? BRI 44,09m?
Wand W1 2,39m? AWO03 AuBenwand (60) BESTAND
Teilung 1,31 x 1,31 (Lange x Hohe)
1,72m? EW01l Erdanliegende Wand (60) BESTAND
Wand W2 -36,74m? AW04 Auhenwand (75) BESTAND

Wand W3 2,53m?* AW03 Aubenwand (60) BESTAND
Teilung 1,20 x 1,31 (Ldnge x Hohe)

1,57m? EWOl Erdanliegende Wand (60) BESTAND
Wand W4 22,67m? AW05 AuBenwand (90) BESTAND
Teilung 10,74 x 1,31 (Lange x Hohe)
14,07m? EW03 Erdanliegende Wand (90) BESTAND
Decke 12,89m? ZDO1l ZwischengeschoBdecke tiber KG, EG & 0OG
Boden 12,89m? EC02 FuBboden gegen Erdreich im KG & EG
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

KG Bauteil 007, 107 & 207

fe - Von KG bis 0G1l

Nr18 a = 6,81 b = 9,61
lichte Raumhthe = 3,00 + obere Decke: 0,42 => 3,42m
BGF 65,44m? BRI 223,88m?
Wand W1 20,29m? AW04 AuBenwand (75) BESTAND

Teilung 9,61 x 1,31 (Lange x Hohe)
12,59m2 EW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND

Wand W2 23,30m? AW03 Aubenwand (60) BESTAND
Wand W3 -32,88m? EW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND
Wand W4 14,38m2 AW04 AuBenwand (75) BESTAND
Teilung 6,81 x 1,31 (Lédnge x Hohe)
8,92m? FEW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND
Decke 65,44m? zZD01 Zwischengeschofdecke iiber KG, EG & 0OG
Boden 65,44m? EC02 FuBboden gegen Erdreich im KG & EG
KG Bauteil 008
a= 3,74 b = 17,59
lichte Raumhséhe = 2,49 + obere Decke: 0,42 => 2,91m
BGF 65,79m2 BRI 191, 50m?
Wand W1 51,20m? EW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND
Wand W2 -10,89m? EWO02
Wand W3 26,15m? AW03 Aubenwand (60) BESTAND
Teilung 8,61 x 1,31 (Lange x Hbhe)
11,28m? EW04 Erdanliegende Wand (40+6) SANIERT [

Teilung 8,61 x 1,60 (Lange x Hohe)
13,78m? AW06 AuBenwand (40+6) SANIERT [1987]
Wand W4 -10,89m? EW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND

Decke 65,79m? 2zD0O1 ZwischengeschoBdecke iliber KG, EG & 0OG
Boden 65,79m? EC02 FuBboden gegen Erdreich im KG & EG

a = 10,11 b = 14,73

lichte Raumhdhe = 2,49 + obere Decke: 0,42 => 2,91m

BGF 148,92m? BRI 433,51m?

Wand W1 23,58m? AW06 Aufenwand (40+6) SANIERT [1987)

Teilung 14,73 x 1,31 (Lidnge x Hohe)
19,30m? EW04 Erdanliegende Wand (40+6) SANIERT [
Wand W2 29,43m? EW02 Erdanliegende Wand (75) BESTAND

Wand W3 23,58m? AW06 AuBenwand (40+6) SANIERT [1987]
Teilung 14,73 x 1,31 (Lédnge x Hoéhe)
19,30m? EW04 Erdanliegende Wand (40+6) SANIERT [
Wand W4 29,43m? IWO01l Trennwand im KG (30) BESTAND
Decke 148,92m? ZD01 ZwischengeschoBbdecke iber KG, EG & OG
Boden 148,92m? ECO02 FuBboden gegen Erdreich im KG & EG
dch 2]
KG Summe KG Bruttogrundf_lac e [ma] 722,29
KG Bruttorauminhalt [m?]: 2.339,29
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Andreas Bogovits

v2013,011324 REPGEOM107 - Niedertsterreich Projektnr. 558 08.03.2013 Seite 15



Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

EG Bauteil 001,101 & 201

Von KG bis 0OG

1

a = 8,90 b = 17,64

lichte Raumhohe = 2,80 + obere Decke: 0,57 => 3,37m

BGF 157,00m? BRI 529, 23m?

Wand W1 30,00m? AWO03 AuBenwand (60) BESTAND

Wand W2 59,46m? AW02 AuBenwand (50) BESTAND

Wand W3 30,00m?* AWO2

Wand W4 59, 46m? AW0O2

Decke 157,00m? zD04 2ZwischengeschoRdecke iber EG & 0OG s

Boden -157,00m? ZD02 Zwischengeschofdecke iber KG SANIER

Von KG bis 0OGl

a= 6,17 b = 6,77

lichte Raumhdhe = 2,80 + obere Decke: 0,57 => 3,37m

BGF 41,77m? BRI 140, 81m?3

Wand W1 22,82m? AW03 Aubenwand (60) BESTAND

Wand W2 -20,80m* AWO3

Wand W3 22,82m? AW02 Aubenwand (50) BESTAND

Wand W4 20,80m? AW03 Aufenwand (60) BESTAND

Decke 41,77m? zZD04 ZwischengeschoBdecke tber EG & 0OG S

Boden -41,77m? ZD02 Zwischengescholdecke iber KG SANIER

Von KG bis 0Gl

a = 17,92 b = 3,45

lichte Raumhdhe = 2,80 + obere Decke: 0,57 => 3,37m

BGF 61,82m? BRI 208, 41m?

Wand Wl 11,63m? AWO03 Aulenwand (60) BESTAND

Wand W2 -60,41m? AW02 AuBenwand {(50) BESTAND

Wand W3 11, 63m? AW09 AuBenwand {25+20) SANIERT [2012]

Wand W4 60,41m?2 AWO9

Decke 61,82m? zZD04 ZwischengeschoBdecke iiber EG & 0OG S

Boden -61,82m* ZD02 Zwischengeschofldecke itber KG SANIER
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

‘EG  Bauteil 103B

a = 3,04 b = 1,86

lichte Raumhohe = 2,80 + obere Decke: 0,57 => 3,37m
BGF 5,65m? BRI 19, 06m?

Wand W1 -6,27m? AW09 AuBenwand (25+20) SANIERT [2012]
Wand W2 -10,25m? AWO02 AuBenwand (50) BESTAND

Wand W3 6,27m? AWO02

Wand W4 10,25m? AW02

Decke 5,65m? ZD04 ZwischengeschoBdecke iiber EG & OG S
Boden 5,65m? EC01 FuRboden gegen Erdreich im KG & EG

Von KG bis 0G1

a = 16,82 b = 9,78

lichte Raumhdhe = 3,49 4+ obere Decke: 0,42 => 3,91lm

BGF 164,50m? BRI 643,36m?

Wand W1 38,25m2? AWO03 Aufenwand (60) BESTAND

Wand W2 ~65,78m? AW09 AuBenwand (25+20) SANIERT [2012]
Wand W3 38,25m? AW01l AuBenwand (40) BESTAND

Wand W4 -65,78m? AWO1

Decke 164,50m? ZD0Ol ZwischengeschoBdecke iber KG, EG & OG
Boden -164,50m? ZD0l ZwischengeschoBdecke liber KG, EG & OG

EG Bauteil 005, 105 & 205

Von KG bis 0OG1l

a = 4,67 b = 0,89
lichte Raumhdhe = 3,49 + obere Decke: 0,42 => 3,9lm
BGF 4,16m? BRI lo,26m?

Wand Wi 3,48m? AWOl AuBenwand (40) BESTAND
Wand W2 -18,26m? AWOL
Wand W3 3,48m2 AWOL
Wand W4 18,26m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND

Decke 4,16m? zDO1l ZwischengeschoBdecke liber KG, EG & OG
Boden -4,16m? 2D01 Zwischengeschofdecke liber KG, EG & OG
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

EG Bauteil 006, 106 & 206

Von KG bis OGl

a = 10,74 b = 1,20

lichte Raumhdhe = 3,49 + obere Decke: 0,42 => 3,91lm

BGF 12,89m? BRI 50, 40m?

Wand Wl 4,69m? AWOl Aubenwand (40) BESTAND

Wand W2 -42,00m? AWO3 AuBenwand (60) BESTAND

Wand W3 4,69m2 AWO01 AuBenwand (40) BESTAND

Wand W4 42,00m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND

Decke 12,89m? zZD01 Zwischengeschofdecke lber KG, EG & 0G
Boden -12,89m? ZD01 ZwischengeschoBdecke iber KG, EG & 0OG
Von KG bis OGL

a = 6,81 b = 9,61

lichte Raumhdhe = 3,49 + obere Decke: 0,42 => 3,9Im

BGF 65,44m? BRI 255, 95m?

Wand W1 37,58m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND

Wand W2 26,63m? AW0Ol AuBenwand (40) BESTAND

Wand W3 -37,58m2? AWO03 Aufenwand (60) BESTAND

Wand W4 26,63m? AWO3

Decke 65,44m? zZD01 Zwischengeschofdecke tiber KG, EG & 0OG
Boden -65,44m? ZD01 ZwischengeschoBdecke liber KG, EG & OG
Von EG bis 0OGl

a = 17,35 b = 11,93

lichte Raumhshe = 3,16 + obere Decke: 0,42 => 3,58m

BGF 206,99m? BRI 741, 22m?

Wand Wl 42,72m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND

Wand W2 30,80m? AWO1l AuBenwand (40) BESTAND

Teilung 8,75 x 3,58 (Lidnge x Hohe)
31,33m? AW06 AuBenwand (40+6) SANIERT [1987]
Wand W3 42,72m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND

Wand W4 62,13m? AW0Z2 Aulenwand (50) BESTAND
Decke 206,99m? ZDO01 Zwischengeschofdecke iiber KG, EG & OG
Boden 141,20m? EC02 FuBboden gegen Erdreich im KG & EG

Teilung =65,79m? ZDO1
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

EG Bauteil 109 & 209

Von EG bis 0G1

a = 10,14 b = 29,69

lichte Raumhéhe = 3,16 + obere Decke: 0,42 => 3,58m

BGF 301,06m? BRI 1.078,08m?

Wand W1 106,32m? AW06 AuBenwand (40+6) SANIERT [1987]
Wand W2 -36,31m? AWO03 Aubenwand (60) BESTAND

Wand W3 106,32m? AW06 AuBenwand (40+6) SANIERT [1987]
Wand W4 -36,31m? 2Z2W01l Trennwand im EG & OG (40+3+25) SANI
Decke 301,06m? zZD0l1 ZwischengeschoRdecke liber KG, EG & OG
Boden ~148,92m? ZD01 ZwischengeschoBdecke iiber KG, EG & 0G

Teilung 152,14m* KDO1

a = 10,14 b = 5,03
lichte Raumhdhe = 5,50 + obere Decke: 0,58 => 6,08m
BGF 51,00m? BRI 310,16m?

Wand W1 30,59m? AWO08 AuBenwand (25+6) SANIERT [1999]

Wand W2 55,68m2? ZWO0l Trennwand im EG & OG (40+3+25) SANI
Teilung 10,14 x 0,59 (Ldnge x Hohe)
5,98m? IW02 Trennwand im OG (40+3+25) SANIERT [

Wand W3 30,59m? AW08 AuBenwand (25+6) SANIERT [1999]
Wand W4 -61,66m? AWO8

Decke 51,00m? ZD03 ZwischengeschoBdecke Uber EG & OG S
Boden 51,00m? EB01 FuBboden gegen Erxrdreich im EG SANIE

Von EG bis 0Gl

a = 18,72 b = 18,72
lichte Raumhohe = 5,50 + obere Decke: 0,58 => 6,08m
BGF 350,44m? BRI 2.131,02m?

Wand W1 113,84m? AW08 AuBenwand (25+6) SANIERT [1999]
Wand W2 113,84m? AW08

Wand W3 113,84m? AWO0S8

Wand W4 113,84m? AWO0S8

Decke 350,44m? ZDO3 Zwischengeschofidecke Ulber EG & 0OG S
Boden 350,44m?* EBOl FuBboden gegen Erdreich im EG SANIE

EG Bruttogrundflache [m?]: 1.422,72
EG Summe EG Bruttorauminhalit [m®}: 6.123,95
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

OG1 Bauteil 001, 101 & 201

2 Von KG bis O0G1
a = 8,90 b = 17,64
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,62 => 3,62m
BGF 157,00m? BRI 568, 33m?
Wand W1 32,22m? AW03 Aulenwand (60) BESTAND

Wand W2 63,86m2 AW02 AuBenwand (50) BESTAND

Wand W3 32,22m? AWO2

Wand W4 63,86m2 AW02

Decke 116,46m2 AD04 Decke gegen unbeheizt im OG SANIERT
Teilung 40,54m? ADO1

Boden -157,00m? ZD04 ZwischengeschoBidecke iiber EG & 0G S

Von KG bis 0Gl

a= 6,17 b = 6,77

lichte Raumhoéhe = 3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m

BGF 41,77m? BRI 142, 06m?

Wand W1 23,02m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND

Wand W2 -20,98m?* AWO03

Wand W3 23,02m? AW02 Aufenwand (50) BESTAND

Wand W4 20,98m? AW03 AuBenwand (60) BESTAND

Decke 41,77m? ADO1l Decke gegen unbeheizt im OG BESTAND
Boden -41,77m? zD04 ZwischengeschoRldecke itber EG & 0OG S

Von KG bis 0Gl

a = 17,92 b = 3,45
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,47 => 3,47m
BGF 61,82m?* BRI 214, 78m?

Wand Wl 11,99m? AW0O3 RuBenwand (60) BESTAND

Wand W2 -62,25m? AW02 AuBenwand (50) BESTAND

Wand W3 11,99m2 AWO02

Wand W4 62,25m? AW09 Aubenwand (25+20) SANIERT [2012]
Decke 12,42m? FDO1 AuBendecke iiber 0G & DG SANIERT [20
Teilung 35,16m? ADO1

Teilung 14,24m2 ZD0O4

Boden -61,82m? ZD04 Zwischengeschofdecke tber EG & 0G S
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

OG1 Bauteil 203B

N18 a= 2,05 b 3,64
> lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,47 => 3,47m
BGF 7,46m? BRI 25,92m?
Wand W1 -12,65m? AW02 AuBenwand (50) BESTAND
Wand W2 -7,12m? AWO02
Wand W3 5,94m?* AWO2
Teilung 1,93 x 3,47 (Lange x Hohe)
6,70m? AW09 AuBenwand (25+20) SANIERT [2012]
Wand W4 7,12m? AW09 Aufenwand (25+20) SANIERT [2012]
Decke 7,46m? FDO1 AuBendecke iber OG & DG SANIERT [20
Boden 1,81m? DDOl FuBboden gegen AuBenluft im OG SANT
Teilung -5,65m2 ZD04
OG1 Bauteil 004, 104 & 204
K Ao Von KG bis 0Gl
a = 16,82 b = 9,78
lichte Raumhthe = 3,46 + obere Decke: 0,37 => 3,83m
BGF 164,50m? BRI 630, 03m?
Wand Wl 37,46m? AW0O3 AubBenwand (60) BESTAND
Wand W2 -64,42m? AWO09 Auflenwand (25+20) SANIERT [2012]
Wand W3 37,46m? AW0O1 AuBenwand (40) BESTAND
Wand W4 -64,42m? AWO1
Decke 135,99m? ADO2 Decke gegen unbeheizt im OG SANIERT
Teilung 28,51m? zZDOL1
Boden ~-164,50m? ZD01 ZwischengeschoBdecke ilber KG, EG & 0OG
von KG bis 0G1
a= 4,67 b 0,89
lichte Raumhéhe = 3,46 + obere Decke: 0,37 => 3,83m
BGF 4,16m? BRI 15, 92m?
Wand Wl 3,41m? AWO1l AuBenwand (40) BESTAND
Wand W2 -17,89m2 AW0Ol
Wand W3 3,41m2 AWO1
Wand W4 17,89m2? AWO03 AuBenwand (60) BESTAND
Decke 4,16m? AD02 Decke gegen unbeheizt im 0OG SANIERT
Boden -4,16m? zZD01l Zwischengeschofdecke ilber KG, EG & OG
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Andreas Bogovits
v2013,011324 REPGEOM107 - Niederosterreich Projekinr. 558 08.03.2013 Seite 21



Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

OG1 Bauteil 006, 106 & 206

Von KG bis 0G1

a = 10,74 b = 1,20

lichte Raumhsdhe = 3,46 + obere Decke: 0,37 => 3,83m

BGF 12,89m? BRI 49, 36m?

Wand Wl 4,60m? AWO1l Aubenwand (40) BESTAND

Wand W2 ~41,13m? AWO03 AuBenwand (60) BESTAND

Wand W3 4,60m? AW01l AuRenwand (40) BESTAND

Wand W4 41,13m? AWO3 AuBenwand (60) BESTAND

Decke 12,89m? AD02 Decke gegen unbeheizt im 0G SANIERT

Boden -12,89m? zD01 ZzZwischengeschofdecke liber KG, EG & 0G

vVon KG bis 0G1

a = 6,81 b = 9,61

lichte Raumhshe = 3,46 + obere Decke: 0,37 => 3,83m

BGF 65,44m? BRI 250, 65m?

Wand W1 36,81m? AW03 Aubenwand (60) BESTAND

Wand W2 26,08m? AW01l AuBenwand (40) BESTAND

Wand W3 -36,81m? AW03 Aubenwand (60) BESTAND

Wand W4 26,08m? AWO3

Decke 65,44m? ADO2 Decke gegen unbeheizt im OG SANIERT

Boden -65,44m? ZD0O1 ZwischengeschoBdecke iber KG, EG & 0G
OG1 Bauteil 108 & 208

Nl AO Von EG bis 0Gl

a=17,35 b =11,93

lichte Raumhdhe = 3,17 + obere Decke: 0,37 => 3,54m

BGF 206,99m? BRI 732, 73m?

Wand W1 42,23m? AWO3 Aubenwand (60) BESTAND

Wand W2 30,44m? AW0O1l Auflenwand (40) BESTAND

Teilung 8,75 x 3,54 (Lange x Hohe)
30,98m? AW0O6 AuBenwand (40+6) SANIERT [1987]

Wand W3 42,23m? AWO03 AuBenwand (60) BESTAND

Wand W4 61,42m? AW02 AuBenwand (50) BESTAND

Decke 206,99m? ADO2 Decke gegen unbeheizt im OG SANIERT

Boden ~-206,99m? ZD01 Zwischengeschofdecke iiber KG, EG & 0G
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

OG1 Bauteil 109 & 209

0G1 Bauteil 210

OG1 Bauteil 111 & 211

a =
BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke

Teilung

Boden

0OG1 Summe

lichte Raumhdhe =

Bf Von EG bis 0Gl
] a = 10,14 b = 29,69

lichte Raumhséhe = 3,17 + obere Decke: 0,37 => 3,54n
BGF 301,06m? BRI 1.065,74m?
Wand Wi 105,10m? AW06 AubBenwand (40+6) SANIERT [1987]
Wand W2 ~-35,90m? AW03 Aubenwand (60) BESTAND
Wand W3 105,10m? AW06 AuBenwand (40+6) SANIERT [1987]
Wand W4 ~-35,90m? ZW01l Trennwand im EG & OG (40+43+25) SANI
Decke 301,06m? ADO2 Decke gegen unbeheizt im 0OG SANIERT
Boden -301,06m? 2ZD01 Zwischengeschofldecke iber KG, EG & OG

| Dachneigung a(°) 30,00
a = 10,14 b =

5,03

2,03

4,51 + obere Decke:
178,19m?

h2 =
0,44 => 4,96m
51,00m? BRI

58,89m?

23,56m? ZW01l Trennwand im EG & OG
Teilung Eingabe Flache

1l,86m? IW02 Trennwand im OG

10,21m? AWOB AuBenwand (25+6)
-35,42m? AWO08

10,21m? AWOS

(40+3+25) SANT

(40+3+25) SANIERT [
SANIERT [1999]

58,89m? DSO1
~51,00m? ZDO3

Dachschrdge iber 0OG SANIERT [1999]
ZwischengeschofRdecke ilber EG & OG S

Von EG bis 0G1
18,72 b
lichte Raumhohe =

= 18,72
3,46 + obere Decke:
350,44m? BRI 1.384,58m?

0,49 => 3,95m

73,96m? AW08 AuBenwand
73,96m? AWO8

73,96m2 AW08

73,96m? AWO08

327,40m? AD0O3 Decke gegen unbeheizt im 0G
23,04m? ZDO3

(25+6) SANIERT [1999]

SANTERT

-350,44m? ZD03 Zwischengeschofdecke Uber EG & 0G S

0OG1 Bruttogrundflache [m?]:
0OG1 Bruttorauminhalt [m?]:

1.424,53
5.258,29
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

DG Bauteil 301

Dachneigung a(°) 30,00

= 7,38 b = 1,93
hi= 0,00
lichte Raumhohe(h)= 2,15 + obere Decke: 0,47 => 2,62m
BGF 14,24m? BRI 25,87m?3

Dachfl. 10,13m?
Decke 5,47m?
Wand W1 13,40m? AW09 AubBenwand (25+20) SANIERT ({2012}
Wand W2 0,00m? AW09
Wand W3 5,98m? AW09
Teilung 2,83 x 2,62 (Lange x Hodhe)
7,43m?2 IW05 Trennwand im DG (50) BESTAND
Wand W4 5,06m? AW09

Dach 10,13m? DS02 Dachschrage Uber DG SANIERT [2012]
Decke 5,47m? FD0O1 AuBendecke iber OG & DG SANIERT [20
Boden -14,24m? zD04 ZwischengeschoBdecke Ulber EG & OG S
DG Bauteil 302
a = 4,38 b = 6,51
lichte Raumhdhe = 2,50 + obere Decke: 0,21 => 2,7Ilm
BGF 28,51m? BRI 77,22m?
Wand Wl 9, 63m? AW02 AuBenwand (50) BESTAND
Teilung Eingabe Fléche
8,00m? IWO5 Trennwand im DG (50) BESTAND
Wand W2 11,86m? IW04 Trennwand im DG (20) BESTAND
Wand W3 9, 63m? AW02 Aubenwand (50) BESTAND
Teilung Eingabe Flache
8,00m? IW05 Trennwand im DG (50) BESTAND

Wand W4 11,86m? AWO2

Decke 28,51m? DS03 Dachschrdge iliber DG SANIERT [1999]
Boden ~28,51m? ZD01l ZwischengeschoBdecke iliber KG, EG & OG
a = 4,80 b = 4,80

lichte Raumhdhe = 5,19 + obere Decke: 0,21 => 5,40m

BGF 23,04m? BRI 124,37m3

Wand W1 25,91m? IW03 Trennwand im DG (30+5) SANTERT [199

Wand W2 25,91m? IWO03
Wand W3 25,91m? IWO3
Wand W4 25,91m? IWO3

Decke 23,04m? DS03 Dachschrdge iUber DG SANIERT {1999]
Boden ~-23,04m? zZD03 ZwischengeschoBldecke tiber EG & 0OG S
Bruttogrundfliche [m?): 65,80
DG Summ bG '
e DG Bruttorauminhalt [m?]: 227,45

DG BGF - Reduzierung (manuell)

BGF Reduzierung = BGF-Hohe kleiner 1.5 m

-2,14 m?
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Geometrieausdruck
Hauptschule Lassee - Bestand

Summe Reduzierung Bruttogrundflache [m?]: -2,14
Deckenvolumen EC01
Flache 266,25 m? x Dicke 0,34 m = 89,46 m?
Deckenvolumen KD01
Flache 152,14 m? x Dicke 0,42 m = 64,05 m?
Deckenvolumen EB01
Flache 401,44 m?* x Dicke 0,41 m = 162,98 m?
Deckenvolumen EC02
Fldche 602,89 m? x Dicke 0,36 m = 214,63 m?
Deckenvolumen DD01
Flache 1,81 m?* x Dicke 0,58 m = 1,05 m®
Bruttorauminhalt [m®]: 532,18

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWOl -~ ECO02 0,356m 8, 60m 3,06m?
AW02 - ECO1 0,336m 1,86m 0, 62m?
AW02 - ECO02 0,356m 20,71lm 7,37m?
AWO2 -~ DDOL 0,581m -3, 98m ~2,31m?
AW03 - ECO1 0,336m 0,01lm 0, 00m?
AW03 - ECO02 0,356m 14,12m 5, 03m?
IW0L -~ EC02 0,356m 10,11lm 3,60m?
AW04 - ECO02 0,356m -0, 96m ~0,34m?
EW01l - ECO01 0,336m 33,02m 11, 09m?
EW0l1 - ECO02 0,356m 10, 70m 3,81m?
EW02 - ECO1 0,336m 9, 62m 3,23m?
EW02 -~ ECO02 0,356m 27,03m 9, 62m?
EW03 - ECO1 0,336m 9,51Im 3,20m?
EW03 - EC02 0,356m 10, 74m 3,82m?
AWOS -~ ECO1 0,336m -0,01lm 0, 00m?
EW04 -~ ECO02 0,356m 38,07m 13,55m?
EW05 - ECO01 0,336m 5,63m 1,89m?
AW06 -~ ECO02 0,356m 17,36m 6,18m?2
AW07 - ECO1 0,336m 15, 74m 5,29m?
AW07 =~ ECO02 0,356m -16,82m -5, 99m?
AW08 - EBOL 0,406m 74, 80m 30,37m?
AW09 -~ ECO1 0,336m -1,86m -0, 62m?
AW09 - DDO1 0,581lm 3, 98m 2,31m?
Iwoz2 -~ EBOL 0,406m 10,14m 4,12m?
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Gesamtsumme Bruttogeschof(flaiche [m?]: 3.633,19
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m°]: 14.481,16
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Fenster und Tiiren

Hauptschule Lassee - Bestand

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSi Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m2  WmK WmK WmK m? Wm*K [WIK]
Prifnormmaft Typ 1 (T1) 123 1,48 1,82 0,90 1,40 0,050 1,10 1,21 0,52
Pridfnormmat Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,30 0,040 1,32 1,26 0,65
2,42
horiz. :
B 0G1 ADO3 1 Tur 0,90 2,00 1,80 2,00 3,24 062 0,75 1,00 0,00
B T DG DS03 1 4,00x4,00LIKU 4,00 4,00 16,00 0,90 1,40 0,050 12,60 1,10 17,52} 0,52 0,75 1,00 0,00
2 17,80 12,60 20,76
N :
B T2 | KG AW08 3 1,80x0,40 1,80 0,40 216 1,10 1,30 0,040 0,90 1,43 3,08/ 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | KG AWO07 1 0,98x1,04 0,98 1,04 1,02 1,10 1,30 0,040 0,66 1,30 1,32 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW02 1 160x1,60 1,60 1,60 2,56 1,10 1,30 0,040 1,82 1,29 3,29| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW02 5 160x2,00 160 2,00 1600 1,10 1,30 0,040 11,70 1,28 20,42 065 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW02 1 070x1,59 0,70 159 111 1,10 1,30 0,040 0,70 1,31 1,46} 0,65 075 1,00 0,00
B T2 | EG AW08 1 167x2,00 1,67 2,00 3,34 1,10 1,30 0,040 2,47 1,27 425! 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW06 9 0,90x200 0,90 200 1620 1,10 1,30 0,040 11,34 1,27  20,59| 065 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW06 2 1,00x6,20 1,00 620 1240 1,10 1,30 0,040 9,44 1,25 1544|065 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW08 3 180x0,70 1,80 0,70 378 1,10 1,30 0,040 2,25 1,34 5,07| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW08 2 180x174 1,80 1,74 8,28 1,10 1,30 0,040 4,62 1,27 7,95} 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW09 1 095x159 0,95 159 1,51 1,10 1,30 0,040 1,04 1,28 1,93 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW02 6 1,60x2.25 160 225 2160 1,10 1,30 0,040 15,21 1,30 28,17/ 065 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW08 10 0,90x2,00 0,90 200 1800 1,10 1,30 0,040 12,60 1,27 22,88} 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW08 5 1,80x2,20 1,80 220 19,80 1,10 1,30 0,040 14,25 1,29 2580|065 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW09 1 1,00x175 1,00 1,75 1,76 1,10 1,30 0,040 1,24 1,27 2,22| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | DG AwWo® 1 1,00x1,20 1,00 1,20 1,20 1,10 1,30 0,040 0,80 1,29 1,54 0,65 0,75 1,00 0,00
52 128,69 91,04 165,21
(6]
B T2 | K& AW03 2 0,79x064 079 064 1,01 1,10 1,30 0,040 0,52 1,36 1,38 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | KG AWO03 4 097x185 0,87 185 7,18 1,10 1,30 0,040 5,08 1,27 9,08| 0,65 0,75 1,00 0,00
B KG 1wo1 1 Tar 0,90 2,00 1,80 2,00 2,52} 0,62 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AWo1 2 1,03x220 1,03 2,20 453 1,10 1,30 0,040 3,15 1,29 583| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW02 2 1,00x175 1,00 1,75 3,50 1,10 1,30 0,040 2,48 1,27 4,43| 0,65 0,75 1,00 0,00
B EG AWO03 1 Tir 2,30 276 6,35 2,00 12,70{ 0,62 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW08 8 1,80x220 1,80 220 3168 1,10 1,30 0,040 22,80 1,29  40,96{ 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW0% 1 095x1,59 0,95 1,59 1,51 1,10 1,30 0,040 1,04 1,28 1,93 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 [ OGt Awo1 2 1,03x220 1,03 2,20 453 1,10 1,30 0,040 3,15 1,29 5,83 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AWO02 3 0,95x178 095 178 507 1,10 1,30 0,040 3,56 1,27 6,44| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AWO03 1 2,10x2,20 210 220 462 1,10 1,30 0,040 3,42 1,28 591} 0,65 0,75 1,00 0,00
B 72 | OG1 AW08 5 1,80x2.20 1,80 2,20 19,80 1,10 1,30 0,040 14,25 1,29  2560! 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW09 1 1,00x175 1,00 175 1,75 1,10 1,30 0,040 1,24 1,27 2,22| 065 0,75 1,00 0,00
B T2 | DG AW02 1 2,10x2.20 2,10 2,20 482 1,10 1,30 0,040 3,42 1,28 591| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 [ DG AW09 1 1,00x1,20 1,00 1,20 120 1,10 1,30 0,040 0,80 1,29 1,54 065 0,75 1,00 0,00
35 99,16 64,91 132,29
S :
B T2 | KG AWO03 3 0,97x1,07 0,87 1,07 311 1,10 1,30 0,040 2,01 1,30 4,04| 065 0,75 1,00 0,00
B T2 | KG AWO5 1 172x1,07 1,72 1,07 1,84 1,10 1,30 0,040 1,24 1,30 2,40( 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | K& AW08 8 1,80x0,40 1,80 040 576 1,10 1,30 0,040 2,40 1,43 8,23| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG AW02 4 183x177 163 1,77 11,54 1,10 1,30 0,040 8,35 1,28 14,76/ 065 0,75 1,00 0,00
B T2 | EG Awos 8 1,80x2,00 1,80 2,00 2880 1,10 1,30 0,040 20,40 1,30  37,47| 0,65 0,75 1,00 0,00
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Fenster und Tiiren

Hauptschule Lassee - Bestand

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hoéhe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m* WimK  WimK  WimK  m?2  Wm2K  [WIK]

B T2 EG AWO086 2 0,73x2,00 0,73 2,00 292 1,10 1,30 0,040 1,80 1,33 3,88] 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO0B 1 1,80x2,00 1,80 2,00 360 1,10 1,30 0,040 2,70 1,26 4,55 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWQ08 5 1,90x2,00 1,80 2,00 19,00 1,10 1,30 0,040 13,60 1,30 24,62 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO08 2 1,80x1,74 1,80 1,74 6,26 1,10 1,30 0,040 4,62 1,27 7,95 065 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO08 1 1,80x2,00 1,80 2,00 360 1,10 1,30 0,040 2,70 1,26 4,55| 065 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO08 2 1,06x2,860 1,06 260 546 1,10 1,30 0,040 4,08 1,26 6,80} 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO0S8 1 1,90x2,60 1,80 260 4,94 1,10 1,30 0,040 3,84 1,25 6,17} 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO08 2 1,80x1,74 1,80 1,74 6,26 1,10 1,30 0,040 4,62 1,27 7,95( 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO08 2 1,05x4,20 1,05 4,20 8,82 1,10 1,30 0,040 6,80 1,23 10,88| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 0G1 AWO02 5 098x1,78 0,98 1,78 872 1,10 1,30 0,040 6,16 1,27 11,06| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 OG1 AWO02 1 1,60x2,25 1,60 2,25 3,60 1,10 1,30 0,040 2,54 1,30 4,69 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 OG1 AWO06 14 1,90x2,00 1,890 2,00 53,20 1,10 1,30 0,040 38,08 1,30 .68,95| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 0OG1 AW06 2 0,80x2,00 0,80 2,00 3,20 1,10 1,30 0,040 2,04 1,32 4,221 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 OG1 AWO08 5 1,80x220 1,80 220 18,80 1,10 1,30 0,040 14,25 1,29 25,60| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 OG1 AWO08 2 1,05x1,25 1,06 1,256 263 1,10 1,30 0,040 1,79 1,28 3,36 0,65 0,75 1,00 0,00
B DG W05 1 Tir 1,00 2,00 2,00 2,00 3,60 0,62 0,75 1,00 0,00

72 205,06 144,02 265,72

w

B T2 KG AW04 8 1,59x145 1,59 1,45 1845 1,10 1,30 0,040 12,90 1,28 23,83] 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 KG AWO05 2 1,70x1,08 1,70 1,08 367 1,10 1,30 0,040 248 1,30 4,78 0,65 0,75 1,00 0,00
B EG AWO03 1 Tir 260 2,76 7,18 2,00 14,35{ 0,62 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO03 10 160x2.25 160 225 36,00 1,10 1,30 0,040 25,35 1,30 46,941 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWOS 1 1,00x2,00 1,00 2,00 200 1,10 1,30 0,040 1,44 1,26 2,52 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO08 1 1,80x2,20 1,80 220 3,96 1,10 1,30 0,040 3,00 1,26 4,99( 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 OG1 AWO03 8 1,60x225 1,60 225 2880 1,10 1,30 0,040 20,28 1,30 37,56} 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 0G1 AWO03 4 1,55x2,25 1,66 225 13,95 1,10 1,30 0,040 9,75 1,31 18,241 0,65 0,75 1,00 0,00
B T2 OG1 AWO08 3 1,80x2,20 1,80 2,20 11,88 1,10 1,30 0,040 8,55 1,29 15,36} 0,65 0,75 1,00 0,00
B DG W04 1 Tir 0,90 2,00 1,80 2,00 3,24 0,62 0,75 1,00 0,00

39 127,69 83,73 171,81

Summe 200 578,39 398,72 755,79

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PS1... Linearer Korrekturkoeffizient
g... Energiedurchlassgrad Verglasung

Typ... Prisfnormmaftyp
z... Abminderungsfakt. fiir bewegliche Sonnenschutzeinricht.

Abminderungsfaktor 1,00 ...

keine Verschattung

fs... Verschattungsfakior

Ag... Glasflache

B... Fenster gehdrt zum Bestand des Gebdudes
amsc.., Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht, Sommer
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil
Hauptschule Lassee - Bestand

Bezeichnung Rb.re Rbli m Rb.ob Rb.umAnteil Stup . Stb. Pfost Pfb. [H-Spr.V-Spr. Spb, |Bezeichnung- Glas/Rahmen
m ~ m % {Anz.  m. Anz. m |Anz. Anz. . m ; :
0,97 x 1,07 0,100 0,100 0,100 0,100 35 Bestandsfenster Typ 1
1.72x1,07 0,100 0,100 0,100 0,100 33 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,69x 1,456 0,100 0,100 0,100 0,700 30 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,70 1,08 0,100 0,100 0,100 0,100 33 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,80x 0,40 0,100 0,100 0,100 0,100 58 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
0,79 x 0,64 0,100 0,100 0,100 0,100 49 Bestandsfenster Typ 1
0,98 x 1,04 0,100 0,100 0,100 0,100 36 Bestandsfenster Typ 1
0,97 x 1,85 0,100 0,100 0,100 0,100 29 Bestandsfenster Typ 1
1,83x1,77 0,100 0,100 0,100 0,100 28 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,602,225 0,100 0,100 0,100 0,700 30 1 0,100 1 0,100| Bestandsfenster Typ 1
1,60x 1,60 0,100 0,100 0,100 0,100 29 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,60 x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,700 27 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,67 x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 26 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
0,90 x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 30 Bestandsfenster Typ 1
1,00x 6,20 0,100 0,100 0,100 0,100 24 1 0,100 | Bestandsfenster Typ 1
1,80x0,70 0,100 0,100 0,100 0,100 40 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,80x2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 28 1 0,100 1 0,100/ Bestandsfenster Typ 1
1,80x1,74 0,100 0,100 0,100 0,100 26 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,80 x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 25 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,00 x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Bestandsfenster Typ 1
1,05 x 2,60 0,100 0,100 0,100 0,100 25 Bestandsfenster Typ 1
1,90 x 2,60 0,100 0,100 0,100 0,100 22 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,80 x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 29 1 0,100 1 0,100/ Bestandsfenster Typ 1
0,73x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 38 1 0,100] Bestandsfenster Typ 1
1,80 x2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 25 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,90x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 28 1 0,100 1 0,100| Bestandsfenster Typ 1
1.03x2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 30 1 0,100 | Bestandsfenster Typ 1
0,95x 1,59 0,100 0,100 0,100 0,100 31 Bestandsfenster Typ 1
0,70x 1,59 0,100 0,100 0,100 0,100 38 Bestandsfenster Typ 1
1,00x 1,75 0,100 0,100 0,100 0,100 29 Bestandsfenster Typ 1
1,80 x1,74 0,100 0,100 0,100 0,100 26 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,80x2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 24 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,05 x 4,20 0,100 0,100 0,100 0,100 23 Bestandsfenster Typ 1
0,98x 1,78 0,100 0,100 0,100 0,100 29 Bestandsfenster Typ 1
1,60 x2,25 0,100 0,100 0,100 0,100 30 1 0,100 1 0,100|Bestandsfenster Typ 1
1,56 x2,25 0,100 0,100 0,100 0,100 30 1 0,100 1 0,100| Bestandsfenster Typ 1
1,60 x2,25 0,100 0,100 0,100 0,100 30 1 0,100 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
0,90 x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 30 Bestandsfenster Typ 1
1,80x2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 28 1 0,100 1 0,100 | Bestandsfenster Typ 1
1,06x1,25 0,100 0,100 0,100 0,100 32 Bestandsfenster Typ 1
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Andreas Bogovits

v2013,011324 REPFEN2Ho07 - Niederdsterreich Projektnr. 558 08.03.2013 Seite 29



Rahmenbreiten - Rahmenanteil
Hauptschule Lassee - Bestand

1,90 x 2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 28 1 0,100 1 0,100] Bestandsfenster Typ 1
0,80x2,00 0,100 0,100 0,100 0,100 36 1 0,100|Bestandsfenster Typ 1
1,03x2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 30 1 0,100 |Bestandsfenster Typ 1
2,10x 2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 26 1 0,100 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
1,00x 1,75 0,100 0,100 0,100 0,100 29 Bestandsfenster Typ 1
0,95x 1,78 0,100 0,100 0,100 0,100 30 Bestandsfenster Typ 1
1,00 x 1,20 0,100 0,100 0,100 0,100 33 Bestandsfenster Typ 1
2,10%2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 26 1 0100 1 0,100 Bestandsfenster Typ 1
4,00 x 4,00 LIKU 0150 0,150 0,150 0,150 21 1 0150 1 0,150| Bestandsfenster Typ 2
Typ 1 (T1) 0,150 0,150 0,150 0,150 40 Bestandsfenster Typ 2
Typ 2 (T2) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Bestandsfenster Typ 1
Rb.li,re,obu ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] Anteil [%] ... Rahmenanteil des gesamien Fensters

Sth. ... Stulpbreite [m] H-Spr. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. ... Sprossenbreite [m]

?I/bp S{gfsrggr:g:ig%t[%] V-Spr. Anz ... Anzah! der vertikalen Sprossen
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Monatsbilanz Standort HWB
Hauptschule Lassee - Bestand

Standort: Lassee

BGF [m?]= 3.633,19 LTWK]= 3.402,15 Innentemp.[°C] = 20
BRI [m?] = 14.481,16 Ly [W/K]= 1.135,82 gih [W/m?] = 3,75
Monate  Tage  Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz- Warme-
Aulen- warme-  warme- veriuste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad  bedarf
temperaturen . verluste verluste Verlust
°C KWh kWh kWh kWwh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,55 54.540 18.336 72.876 8.109 3.797  11.906 0,16 1,00 60.970
Februar 28 0,44 44.728 14.477  59.205 7.325 6.342 13.666 0,23 1,00  45.539
Mérz 31 4,42 39.441 13.260 52.701 8.109 9.445 17.554 0,33 1,00 35.153
April 30 9,31 26.176 8.698 34.875 7.848 11546 19.393 0,56 0,99 15.625
Mai 31 13,99 15.212 5114  20.327 8.109 14414 22524 1,11 0,83 1.735
Juni 30 17,11 7.088 2.356 9.444 7.848 14.008 21.856 2,31 0,43 15
Juli 31 18,79 3.069 1.032 4.101 8.109 14123 22232 5,42 0,18 0
August 31 18,33 4218 1.418 5.636 8.109 13.127 21.236 3,77 0,27 0
September 30 14,62 13.170 4376 17.547 7.848 10710 18.558 1,06 0,85 1.791
Oktober 31 9,27 27.153 9.129  36.281 8.109 8.034 16.143 0,44 1,00 20.170
November 30 4,06 39.039 12973 52.012 7.848 4152 12.000 0,23 1,00 40.012
Dezember 31 0,45 49.474 16.633  66.107 8.109 3.059 11.169 0,17 1,00 54,038
Gesamt 365 323.309 107.802 431.111 95480 112.758 208.238 275.947

nutzbare Gewinne: 75.770  79.394 155.164

HWB ggr= 75,95 kWh/m?a
HWB gri = 19,06 kWh/m?a
Ende Heizperiode:  10.05.
Beginn Heizperiode: 19.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Hauptschule Lassee - Bestand

Standort: Referenzklima
BGF [m? = 3.633,19 LT[W/K]= 3.402,15

Innentemp.[°C]= 20

BRi[m® = 14.481,16 Ly [W/K]= 1.135,82 gih (W/im?] = 3,75

Monate . Tage Mittlere . Transmissions- Liftungs- Warme-: Innere Solare = Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Wérme-
AuBen- warme- warme- verluste. Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad. bedarf

temperaturen.  verluste veriuste Verlust ‘ .

°C kWh kWh kWh kWh KWh kWh kWwh

Jénner 31 -1,53 54.497 18.322 72.818 8.109 4,343 12.452 0,17 1,00 60.366
Februar 28 0,73 44.056 14.259 58.315 7.325 6.827 14.152 0,24 1,00 44,164
Marz 31 4,81 38.449 12,926  51.375 8.109 9.657 17.766 0,35 1,00 33.616
April 30 9,62 25.426 8.449 33.875 7.848 11.249 19.097 0,56 0,99 14.931
Mai 31 14,20 14.681 4936 19617 8.109 13.874 21.984 1,12 0,82 1.599
Juni 30 17,33 6.540 2173 8.714 7.848 13.443 21.290 2,44 0,41 10
Juli 31 19,12 2.227 749 2.976 8.109 14.046 22.155 7,44 0,13 0
August 31 18,56 3.645 1.225 4.870 8.109 12860 21.070 4,33 0,23 0
September 30 15,03 12.174 4.045 16.220 7.848 10.768 18.616 1,16 0,81 1.194
Oktober 31 9,64 26.223 8.816  35.039 8.109 8.166  16.275 0,46 1,00  18.806
November 30 4,16 38.801 12.893 51.694 7.848 4532 12.380 0,24 1,00 39.315
Dezember 31 0,19 50.143 16.858 67.001 8.109 3.5637 11.646 0,17 1,00 55.355
Gesamt 365 316.863 105.653 422.516 95480 113.404 208.884 269.356

nutzbare Gewinne: 74.522 78.637 153.159

HWB gge= 74,14 kWh/m?2a
HWB gr = 18,60 kWh/m?a
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Kiihlbedarf Standort
Hauptschule Lassee - Bestand

Standort: L.assee

BGF [m?]= 3.633,19 LT[W/K]= 3.402,15 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m®*] = 14.481,16 gic [W/m? = 7,50 fcorr=1,34
Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- = Innere  Solare  Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Kuhl-
Aufien- wairme- warme- verluste: Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/. ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust .
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,55 61.033 23.442 84476 16.219 5.063 21.281 0,25 1,00
Februar 28 0,44 51.158 18,917 70.075 14.649 8.456 23.105 0,33 1,00 8
Mérz 31 4,42 47.817 18.366 66.183 16.219 12593 28.812 044 1,00 66
April 30 9,31 35.778 13.5682 49.360 15695 15394 31.080 0,63 0,99 625
Mai 31 13,99 26.609 10.220 36.830 16.219 19.219 35438 0,96 0,89 5.204
Juni 30 17,11 19.070 7.239 26.309 15.695 18.678 34.373 1,31 0,73 12.267
Juli 31 18,79 15.980 6.138 22118 16.219 18.831 35.049 1,58 062  17.839
August 31 18,33 16.986 6.524 23510 16.219 17.502 33.721 1,43 0,68 14.547
September 30 14,62 24.393 0260 33653 15695 14.280 29976 0,89 0,92 3.244
Oktober 31 9,27 37.061 14,235 51296 16.219 10.712  26.931 0,563 0,99 194
November 30 4,06 47.037 17.857 64.893 15.695 5536 21.232 0,33 1,00 8
Dezember 31 0,45 56.599 21.739 78.338 16.219 4079 20.298 0,26 1,00 2
Gesamt 365 439.522 167.519 607.040 190.960 150.344 341.304 54.005
KB = 14,86 kWh/m?a
KB = 14.864 Wh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf
Hauptschule Lassee - Bestand

Standort: Referenzklima

BGF [m?* = 3.633,19 LT[W/K]= 3.402,15 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m®] = 14.481,16 gic [W/m?# = 7,50 fcorr= 1,15
Monate Tage  Mittlere.  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere. = Solare’ Gesamt- Verhalinis Ausnutz-  Kihi-
Aulen- wirme- wirme-  verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad . bedarf
temperaturen  verluste verluste ; Verlust
°Cc kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,53 60.996 7.894 68.890 0 5.791 5.791 0,08 1,00 0
Februar 28 0,73 50.570 6.545 57.115 0 9.103 9.103 0,16 1,00 0
Marz 31 4,81 46.949 6.076 53.025 0 12876 12876 0,24 1,00 0
April 30 9,62 35.121 4,545 39.666 0 14999 14999 0,38 1,00 0
Mai 31 14,20 26.144 3.384 29.528 0 18499 18499 0,63 0,99 0
Juni 30 17,33 18.590 2,406 20.996 0 17.924 17924 0,85 0,95 0
Juli 31 19,12 15.243 1973 17.216 0 18728 18.728 1,09 0,85 3.241
August 31 18,56 16.484 2133 18.618 0 17.280 17.280 0,93 0,92 0
September 30 15,03 23.521 3.044 26.565 0 14358 14358 0,54 1,00 0
Oktober 31 9,64 36.247 4691 40.939 0 10888 10.888 0,27 1,00 0
November 30 4,16 46.828 6.060 52.888 0 6.043 6.043 0,11 1,00 0
Dezember 31 0,19 57.185 7.401 64.586 0 4.716 4716 0,07 1,00 0
Gesamt 365 433.879 56.1562 490.031 0 151.205 151.205 3.241

KB*= 0,22 kWh/m®a
KB* = 223,82 Wh/m®a
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RH-Eingabe
Hauptschule Lassee - Bestand

Raumheizung
Allgemeine Daten
Art der Raumheizung gebaudezentral
Wirmeabgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 60°/35°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wairmeverteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%}]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Ja 147,01 100

Steigleitungen Ja 1/3 Ja 290,65 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 2.034,58

Warmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Wirmebereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwédrme
Heizkreis gleitender Betrieb

Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwaélzpumpe 364,72 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Hauptschule Lassee - Bestand

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Warmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wirmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] %]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Ja 44,79 100

Steigleitungen Ja 113 Ja 145,33 100

Stichleitungen Ja 1/3 174,39  Material Stahl 2,42 W/m

Warmespeicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Vor 1978 Anschlussteile gedammt

Nennvolumen 5.086 | Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 196 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 264,90 W Defaultwert
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|| WD3-Trennwand im DG (30+5) SANIERT [1999]

Co'lf-Fuﬁlmden gegen ErdreichimKG 8 EG SA}IIERT [2012]

AD03.Decke gegen unbeheizt i 0G  SAHIERT [1999]

EWO01-Erdanliegende Wand (60) BESTAND
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_AD 02-Decke gegen unbeﬁeizt imoG SAN IERT [1987]
k AWBB-A!I?&&“WSI](! (25+6) SAHIERT [1999] ;
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Gebéaudehiille

-Dammung AuRen-/ Innenwand / erdber. Wand

- Dammung Keller-/ AuRendecke / erdber. Boden

Haustechnik

- Heizungstausch (Nennwirmeleistung optimieren)

- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung/hydraulischer Abgleich

- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Wiarmeriickgewinnung

- Errichtung einer thermischen Solaranlage

- Anpassung der Luftmenge des Liiftungssystems

- Optimierung der Betriebszeiten

- Free-Cooling

- Kraft-Warme-Kélte-Nutzung

- Optimierung der Beleuchtung

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2007): Empfehlung von MaRnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebédudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Andreas Bogovits
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Energiekennzahlen fiir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung Hauptschule Lassee - Bestand

Gebdaudeteil Gesamtobjekt

Nutzungsprofil Pflichtschule Baujahr 1929
Stralle Bahnstralle Katastralgemeinde - Lassee
PLZ/Ort 2291 Lassee KG-Nr. 6305
Grundstticksnr., 961/5; 961/8 Seehshe 148 m

Energiekennzahlen it. Energieausweis

Der Energie

HWB

faee

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

HWB 76 feee 0,99

Energieausweis Ausstellungsdatum 08.03.2013 Giiltigkeitsdatum 07.03.2023

ausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaBig ist,

-. einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwérmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiehedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in.einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowoht fir den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur-den von diesem beauftragten immobitienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Geb#udes der
Bestandgeher dem Bestandnehmer rechtzeitiy vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hiichstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen-und ihm diesen oder eine volistandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebadudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und.der Arl des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Besiandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushéndigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechisfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschliefilich des sich daraus ergebenden Gewéhrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlielen oder einschrénken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfllt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungstibertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu1:450 Euro zu bestrafen. Der Verstolk eines immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgekiart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werle beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer.oder Bestandnehmer rechtzeitig einen htchstens zehn Jahre alien Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschiuss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfallt oder nach anderen Verwallungsstrafbestimmungen mit strengerer Sirafe bedroht ist, eine
Verwaltungsibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen,

www.eavg.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH - office@geq.at - www.geq.at



Bezeichnung Hauptschule Lassee - Bestand

Gebaudeteil Gesamtobjekt

Nutzungsprofi Pflichtschule Baujahr 1929
Stralle Bahnstrafle Katastralgemeinde Lassee
PLZ/Ort 2291 Lassee KG-Nr. 6305
Grundstticksnr. 961/5; 961/8 Seehohe 148 m

Energiekennzahlen it. Energieausweis

HWB 76 feee 0,99

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmédig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestétigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestétigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Rdumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr

fcEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebadudes hat der Verkéufer dem Kéufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine volistédndige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschiuss auszuhandigen.

www.eavg.at
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Bezeichnung Hauptschule Lassee - Bestand

Gebéaudeteil Gesamtobjekt

Nutzungsprofil Pflichtschule Baujahr 1929
Strale Bahnstralle Katastralgemeinde Lassee
PLZ/Ort 2291 Lassee KG-Nr. 6305
Grundstticksnr. 961/5; 961/8 Seehthe 148 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 76 feee 0,99

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehiung von Malnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Verkdufer/Bestandgeber bestatigt, dass der Energieausweis ausgehindigt wurde.

Ort, Datum

Name Verk&ufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kiufer/Bestandnehmer bestitigt, dass ihm der Energieausweis ausgehéndigt wurde.

Ort, Datum

Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift K&ufer/Bestandnehmer

HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Réumen rechnerisch zur Beheizung zugefithrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr

fGeEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebé&udes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechizeitig vor Abgabe der Vertragserkiarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

www.eavg.at
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