Gebdude Volksschule Lassee - Bestand

Gebdudeart Pflichtschule Erbaut im Jahr 1980
Gebaudezone Katastralgemeinde Lassee
Strafle Stift Melk Gasse 3 KG - Nummer 6305
PLZ/Ort 2291 Lassee Einlagezahl
Grundstiicksnr.

Eigentiimerln  Marktgemeinde Lassee
Obere Hauptstrasse 4
2291 Lassee

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

HWB-ref* = 50,3 kWh/m2a

ERSTELLT
Erstellerin JFK Organisation Dipl. Ing. Ewald Sodl
Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum 24.09.2010
GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum  23.09.2020
Geschiftszahl

Unterschrift

\

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtiinie 6 "Energiesinsparung und Warmeschutz" des EA-01-2007-SW-a
Osterreichischen Instituts fir Baulechnik in Umsetzung der Richtiinie 2002/91/EG tiber die Gesamlenergieefiizienz EA-NWG
von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
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GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundflache

konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Lénge (lc)

Kompaktheit (A/V)
mittlerer U-Wert (Um)
LEK - Wert

Referenzklima
zonenbezogen

HwB* 253.097 kWhla
HWB 265.165 kWh/a
wwwa

NERLT-h

KB* 12.901 kWh/a
KB

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

KTEB

HEB

KEB

RLTEB

BelEB

EEB

PEB

CcO2

5.029 m?
24717 m?
3,02m
0,33 1/m
0,41 W/im*K
25

Standortklima

spezifisch zonenbezogen

10,24 kWh/m3a ,
52,72 kWh/mPa  271.893 kWh/a

47:351 kWh/a

0,52 kWh/m?a
71.003 kWh/a

30999 kWha
7426 kWhla
40.788 kWh/a

360032 kWh/a

KA. kWh/a
431035 kWh/a

KLIMADATEN

Klimaregion
Seehodhe
Heizgradtage

Heiztage

Norm - AuBlentemperatur

Soll - Innentemperatur

spezifisch

54,06 kWh/m*a
9,42 kWh/m?a

14,12 kWhi/m?a

6,16 kWh/m?a
1,48 kWhim?2a
8,11 kWh/m3a

71,59 kWh/m*a

k.A>* kWh/m?a
85,70 kWh/m?a

“k.A. = keine Angabe, die Teile fur die Berechnung wurden nicht ausgefiinrt

ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB):

N

148 m
3436 Kd
219d
-13,9°C
20°C

Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes fur Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hitfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen digses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information, Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen
bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage kénnen aus Griinden der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
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Gebdudedaten

Brutto-Grundflache BGF 5.029 m? charakteristische Lange Ic 3,02 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 24,717 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,33 m*
Gebaudehuliflache A g 8.195 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse am tatsichlichen Standort: Lassee

Leitwert Lt 3.374,0 W/K
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U,,, 0,41 Wim2K
Heizlast Py, 167.7 kW
Transmissionswarmeverluste Q 1 ] 320.635 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q 149.227 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q, 97.483 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 11 x Q; schwere Bauweise 100.486 kWh/a
Heizwérmebedarf Q, 271.893 kWh/a
Flachenbezogener Heizwirmebedarf HWB g 54,06 kWh/m?a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 314.242 kWh/a
Liftungswérmeverluste Q y 146.252 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q 96.418 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 11 x Q; 98.911 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 265.165 kWh/a
Flachenbezogener Heizwirmebedarf HWB ggr rof 52,72 kWh/m?Za
Haustechniksystem
Raumheizung:  Nah-/Fernwarme (Fernwirme)
Warmwasser: kombiniert mit Raumheizung
RLT Anlage: natirliche Konditionierung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEG von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberiihrie Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Geb&udeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 /ONH 5057 /ON H 5058 /ON H 5059 /ON
ENISO 13790 /ON EN IS0 13370 /ON EN IS0 6946 /ON EN iSO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anrnerkung:

Dear Energicausweis dient zur Informiation Diber den energetischen Siandard des Gebiudes. Der Berechnung liegen durchschniitiche Kiimadaten,

standardi & interne Warr swinne sowie ein standardisiertes Nulzerverhalten zugrunde, Die errechneten Bedarfswerle kénnen dahar von den
ich abweichen. Bei Mehifamilienwohnhiusern ergebsn sich je nach Lage der Wohnung im Gebéude unterschiadiiche

Enargiekennzahlen. Fiir diz exalle Auslagung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemalt ONORM H 7500 erstellt werden.
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Heizlast _
Volksschule Lassee - Bestand

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Warmeverlustes (Heizlast) von Gebiduden gemaR

Energieausweis
Berechnungsblatt

Bauherr
Marktgemeinde Lassee
Obere Hauptstrasse 4
2291 Lassee

Planer / Baumeister / Baufirma

Tel.
Norm-Auflentemperatur: -13,9 °C Standort: Lassee
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 339K beheizten Gebaudeteile: 24.716,75 m?
Gebaudehdillflache: 8.194,70 m?
Bauteile Fisich Warmed.- Korr-  Korr.- AxUxf
ache  yoeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
m*  [Wim?K]  [1] (1] [WIK]

ADO1 Decke gegen Dachboden 412,40 0,335 0,90 124,38
AWO02 Wand gegen Aussenbereich 1.296,42 0,384 1,00 498,46
DS01 Dachschrage 1.279,95 0,205 1,00 261,78
FDO1 Flachdach Leichtbau 584,22 0,205 1,00 119,49
FDO2 Flachdach Massiv 205,13 0,200 1,00 41,05
FE/TU Fenster u. Turen 735,25 1,414 1,00 1.039,52
EBO1 FuRboden gegen Erdreich 2.512,00 0,632 0,50 794,40
EWO01 Kellerwand gegen Erdreich 1.169,33 0,283 0,80 264,57
ZD01 Warme Zwischendecke 0,04 0,718

Summe OBEN-Bauteile 2.511,95

Summe UNTEN-Bauteile 2.512,00

Summe Zwischendecken 0,04

Summe Aullenwandftachen 2.465,75

Fensteranteil in AuBenwénden 22,2 % 705,00

Fenster in Deckenflachen 30,25
Summe WIK] 3.144
Wéarmebriicken (pauschal) [WI/K] 230
Transmissions - Leitwert Lt [WI/K] 3.374
Liiftungs - Leitwert Ly [WI/K] 1.572,28
Gebédude - Heizlast P [kW] 167,68
Flachenbez. Heizlast P; bei einer BGF von 5.029 m*> [W/m? BGF] 33,34
Gebdude - Heizlast P,; (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 2,00 1/h [kwW] 570,20

Die berechnete Heizlast kann von jener gem&B ONORM H 7500 bzw. EN 1SO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebaude-Normheizlast

gemél ONORM H 7500 bzw. £EN SO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 beriicksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur fiir Standardfalle.
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Bauteile
Volksschule Lassee - Bestand

EBO1 Fuflboden gegen Erdreich

Fliesen

Estrich

PAE-Folie

Warmedammung

Schiittung (Sand, Kies, Spilitt)
Feuchtigkeitsisolierung, EK-V
Unterlagsbeton

EWO01 Kellerwand gegen Erdreich

Kalkzementputz (1600)

Velox Holzspan-Dammplatte WS 35
Stahtbeton

Feuchtigkeitsisolierung, EK-V
Styrodur 2500 C (50 mm)
Feuchtigkeitsisolierung, EK-V
Styrodur 2500 C (50 mm)

ZD01 Warme Zwischendecke

Linoleum

Estrich (Beton)

Polyethylenbahn, ~folie (PE)

ISOVER TDPT Trittschali-Dammpl. 30/30
Stahlbetondecke

Innenputz (Gips)

AW02  Wand gegen Aussenbereich

Kalkzementputz (1600)

Velox Holzspan-Dammplatte WS 35
Stahlbeton

Feuchtigkeitsisolierung, EK-V
AUSTROTHERM EPS F

Kleber mineralisch

Silikatputz

ADO1 Decke gegen Dachboden

Warmedammung
Stahlbetondecke
Innenputz (Gips)

FDO1 Flachdach Leichtbau

Feuchtigkeitsisolierung, EK-V
Styrodur 2500 C (50 mm)
Trapezblech

Dicke
0,0100
0,0600
0,0002
0,0500
0,0300
0,0100
0,1500
0,3002

Dicke
0,0150
0,0350
0,2000
0,0100
0,0500
0,0100
0,0500
0,3700

Dicke
0,0050
0,0600
0,0002
0,0300
0,2850
0,0200
0,4002

Dicke
0,0150
0,0350
0,2000
0,0100
0,0800
0,0060
0,0030
0,3490

Dicke

0,1000
0,2850
0,0200
0,4050

Dicke
0,0100
0,1600
0,0010

von Innen nach Auflen  Dichte
B # * 2.000
B 2.000
B 1.500
B 18
B 1.650
B 1.050
B 2.400
Dicke
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3102
von Innen nach Aulen  Dichte
B # 1.600
B # 580
B # 2.400
B # 1.050
B # 28
B # 1.050
B # 28
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt
von Innen nach Auf’en  Dichte
B # 1.000
B 2.000
B # 980
B # 115
B 2.400
B 1.300
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
von Innen nach Auf’en  Dichte
B # 1.600
B # 580
B # 2.400
B # 1.050
B # 15
B 1.600
B 1.700
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt
von Aufden nach Innen  Dichte
B # 20
B 2.400
B 1.300
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt
von Aufien nach Innen  Dichte
B # 1.050
B # 28
B # 7.800
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt

0,1710

A
1,200
1,700
0,230
0,040
1,400
0,230
2,500

U-Wert

A

0,700
0,130

2,300

0,230
0,034
0,230
0,034
U-Wert

A
0,180
1,400
0,500
0,033
2,300
0,700

U-Wert

A
0,700
0,130
2,300
0,230
0,040
1,000
0,800

U-Wert

A
0,038
2,300
0,700

U-Wert

A
0,230
0,034

60,000
U-Wert

d/ A
0,008
0,035
0,001
1,250
0,021
0,043
0,060

0,63

d/ A
0,021
0,269
0,087
0,043
1,471
0,043
1,471

0,28

d/ A
0,028
0,043
0,000
0,909
0,124
0,029

0,72

d/ A
0,021
0,269
0,087
0,043
2,000
0,006
0,004

0,38

d/ A
2,632
0.124
0,029

0,34

di A
0,043
4,706
0,000

0,20
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Bauteile
Volksschule Lassee - Bestand

FDO2 Flachdach Massiv

Feuchtigkeitsisolierung, EK-V
Styrodur 2500 C (50 mm)
Stahlbeton

DS01 Dachschrige

Feuchtigkeitsisolierung, EK-V

Styrodur 2500 C (50 mm)
Trapezblech

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

von Aufien nach Innen  Dichte Dicke
B # 1.050 0,0100
B # 28 0,1600
B # 2.400 0,2700
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4400
von Aufden nach Innen  Dichte Dicke
B # 1.050 0,0100
B # 28 0,1600
B # 7.800 0,0010
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,1710

Einheiten: Dicke {m], Achsabstand {m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], AWImK]
*... Schicht z&hit nicht zum U-Wert  #.. Schicht zahit nicht zur Ol3-Berechnung
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

F... enthalt Fldchenheizung  B... Bestandsschicht

A d/ A
0,230 0,043
0,034 4,708
2,500 0,108

U-Wert 0,20

A d/ A
0,230 0,043
0,034 4,706

60,000 0,000
U-Wert 0,20

**...Defaultwert it. OIB
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Fenster und Tiiren
Volksschule Lassee - Bestand

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flidche Ug Uf psl Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
[m]  {m] M7 [WimeK] (Wim2K] [WimK]  [m?]  [WIm?K]  [WIK)
B ] PriifnormmaR Typ 1(T1)| 1,23 1,48 1,82 1,13 1,20 0,084 1,37 1,31 0,63
horiz.
B T1 | EG FDO1 6 Lichtkuppel 1,5x1,5 150 1,50 13,50 11,48 270 3645|062 075 1,00 0,24
T | EG FD02 5 Lichtkuppel 1,5x1,5 150 1,50 11,25 956 270 3038|062 0,75 1,00 0,24
B Ti EG FD02 1 Lichtkuppel 1x1 1,00 1,00 1,00 0,85 2,70 2,701 0,62 0,75 1,00 0,24
12 25,75 69,53
NO
B Tl | K& EWO1 6 260x175 260 175 2730 1,13 1,20 0,064 1827 1,39  38,06| 0,63 0,75 1,00 0,13
B T KG EWot1 9 260x075 260 0,75 1755 1,13 1,20 0,064 1069 1,41 2469|063 0,75 1,00 0,13
B T1 EG AW02 6 260x175 260 175 2730 1,13 1,20 0,064 1827 1,39  3806( 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 EG AW02 6 260x075 260 075 11,70 1,13 1,20 0,084 7,13 141 1646 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 EG AW02 1 3,64x175 364 175 6,37 1,13 1,20 0,064 4,31 1,39 8,85/ 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 [ EG AW02 3 176x175 176 1,75 924 1,13 1,20 0,064 6,18 1,39 12,86/ 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 EG AW02 1 1,10x2,90 110 2,90 3,19 1,13 1,20 0,064 2,41 1,33 4,23/ 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 | OG1 AW02 1 2,25x3,75 225 375 844 1,13 1,20 0,084 6,92 1,28  10,80| 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 | OG1 AW02 1 665x3,25 565 325 1836 1,13 1,20 0,064 1546 1,26  2316) 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 | OGt AW02 1 240x2,60 2,40 2,60 624 1,13 1,20 0,064 4,03 1,44 8,95 0,63 0,75 1,00 0,13
35 135,69 186,12
Nw
B T1 KG EWO1 2 260x075 280 075 3,90 1,13 1,20 0,064 2,38 1,41 549/ 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 EG AW02 3 260x175 260 175 1365 1,13 1,20 0,064 9,14 1,39 19,03/ 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 EG AW02 6 4,07x240 4,07 240 5861 1,13 1,20 0,064 4680 1,30  76,01] 0,63 0,75 1,00 0,13
B Ti EG AW02 1 475x175 475 1,75 831 1,13 1,20 0,064 5,88 1,37  11,36] 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 EG AW02 1 240x3,15 2,40 3,15 756 1,13 1,20 0,064 551 1,36 10,27] 0,63 0,75 1,00 0,13
B Tt | OG1 AW02 3 2,60x1,75 260 175 1365 1,13 1,20 0,064 9,14 1,39 19,031 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 | OG1 AW02 1 475x175 475 1,75 8,31 1,13 1,20 0,064 5,88 1,37 11,36] 0,63 0,75 1,00 0,13
B T1 | OG1 AW02 2 1,45x0,55 1,45 0,55 1,60 1,13 1,20 0,064 0,81 1,46 2,331 0,63 0,75 1,00 0,13
19 116,59 154,88
6]
B T1 IOG1 AW02 1 4,85x2,60 485 260 12,61 1,13 1,20 0064 1025 128 16,19| 0,63 0,75 1,00 0,39
1 12,61 16,19
S
B T1 l EG AW02 1 260x175 260 1,75 455 113 1,20 0,064 3,05 1,39 6,34/ 0,63 0,75 1,00 0,67
1 4,55 6,34
SO
B T1 KG EWo01 9 260x075 260 075 1755 1,13 1,20 0,064 1089 1,41 2489/ 063 0,75 1,00 0,56
B T1 KG EWo1 4 240x075 240 075 7,20 113 1,20 0,064 4,93 1,35 9,72| 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 KG EWot 6 4,07x075 407 075 1832 1,13 1,20 0,064 1152 140 2555|063 0,75 1,00 0,56
B T1 EG AW02 9 260x175 260 175 40,95 1,13 1,20 0,064 27,41 1,39 57,08/ 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 EG AWO02 3 260x0,75 260 075 585 1,13 1,20 0,064 3,56 1,41 8,23] 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 EG AW02 2 240x270 240 270 1296 1,13 1,20 0,064 1050 1,28  16,64{ 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 EG AW02 1 4,97x270 497 270 1342 1,13 1,20 0064 1028 1,33 17,83 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 EG AW02 1 1,85x270 1,85 2,70 500 1,13 1,20 0,064 3,66 1,35 6,74 0,63 0,75 1,00 0,56
B Ti EG AW02 6 4,07x270 407 270 6593 1,13 1,20 0,064 5022 1,33 87,82 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 | OG1T AW02 8 260x1,75 260 1,75 3640 1,13 1,20 0,064 2436 139  50,74| 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 [ OG1 AW02 6 4,07x270 407 270 6593 1,13 1,20 0,064 5022 133 8782|063 0,75 1,00 0,56
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Fenster und Tlren

Volksschule Lassee - Bestand

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Fldche Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
[m] [m} M2 [Wim*K] [WimK] [WimK] [m? [WimK] [W/K]

B T1 OG1 AWO02 1 2,25x3,75 225 375 844 1,13 1,20 0,064 6,92 1,28 10,80 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 0G1 AWD02 1 565x3,25 565 3,25 18,36 1,13 1,20 0,064 15,46 1,26 23,16] 0,63 0,75 1,00 0,56
57 316,31 426,82

SW
B T1 KG EWO01 6 260x175 260 175 27,30 1,13 1,20 0,064 18,27 1,39 38,06] 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 EG AWG02 6 2860x175 260 1,75 2730 1,18 1,20 0,064 18,27 1,39 38,06| 0,63 0,75 1,00 0,56
B T EG AW02 2 232x175 232 175 8,12 1,13 1,20 0,064 5,30 1,41 11,42} 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 EG AWO02 1 1,85x2,70 1,85 270 500 1,13 1,20 0,064 3,66 1,35 6,74{ 0,63 0,75 1,00 0,56
B T1 OG1 AWO02 3 2,32x175 232 175 12,18 1,13 1,20 0,064 795 1,41 17,13| 0,63 0,75 1,00 0,56
18 79,90 111,41
W
B T1 KG EWO1 2 2,07x0,75 2,07 0,75 3,10 1,13 1,20 0,064 1,79 1,43 4,44] 0,63 0,75 1,00 0,39
B T1 EG AwW02 6 1,45x1,45 145 145 12,62 1,13 1,20 0,064 7,66 1,43 18,081 0,63 0,75 1,00 0,39
B T1 OG1 AWO02 8 1,76x1,75 176 175 2464 1,13 1,20 0,064 18,47 1,39 34,30| 0,63 0,75 1,00 0,39
B T1 | OG1 DS01 2 Lichtkuppel 1,5x1,5 1,50 1,50 4,50 383 2,70 1215|062 0,75 1,00 0,39
18 44,86 68,97
Summe 161 735,26 1.040,26

Ug... Uwert Glas

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmaltyp

z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht.

PSI.. Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfakior

Ag... Glasfiache

B... Fenster gehtrt zum Bestand des Gebaudes
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil
Volksschule Lassee - Bestand

Bezeichnung Rb.re Rbli Rb.ob Rb.u Antei Stulp  Stb. Pfost Pfb. |H-Spr.V-Spr. Spb. {Bezeichnung - Glas/Rahmen
[m] [m] [m] (m]  [%] [Anz. [m] Anz. [m] | Anz. Anz. [m]
2,60x1,75 0,080 0,080 0,080 0,120 33 2 0,140 1 0,140 Internorm K -Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
2,60x0,75 0,080 0,080 0,080 0,120 39 2 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alw)
2,40x0,75 0,080 0,080 0,080 0,120 32 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
4,07 x0,75 0,080 0,080 0,080 0,120 37 3 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
2,07 x 0,75 0,080 0,080 0,080 0,20 42 2 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+
' Class. (Ua 1.1: Alw)
3,64x 1,75 0,080 0,080 0,080 0,120 32 3 0,140 1 0,140} Internorm K -Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Al
176 x 1,75 0,080 0,080 0,080 0,120 33 1 0,140 1 0,140|Internorm K -Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
1,10 x 2,90 0,080 0,080 0,080 0,120 25 1 0,140} !Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alw)
2,40x 2,70 0,080 0,080 0,080 0,120 19 1 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
4,97 x 2,70 0,080 0,080 0,080 0,120 23 5 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+
Ciass. (Ua 1.1: Alu)
1,85x2,70 0,080 0,080 0,080 0,120 27 1 0,140 1 0,140} Internorm K -Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Al
2,32x1,75 0,080 0,080 0,080 0,120 35 2 0140 1 0,140 Inernorm K.-Fenst, Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
4,07 x 2,70 0,080 0,080 0,080 0,120 24 1 0,140 2 0,140| Internorm K -Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
4,07 x 2,40 0,080 0,080 0,080 0,120 20 1 0,140 1 0,140}Internorm K -Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
4.75x1,75 0,080 0,080 0,080 0120 29 3 0,140 1 0,140]Internorm K-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
1,45x 1,45 0,080 0,080 0,080 0,20 39 1 0,140 1 0,140} Internorm K -Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alwy
2,40x3,15 0,080 0,080 0,080 0,120 27 2 0140{ 1 0,140 Internorm K -Fenst, Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
1,45 x 0,55 0,080 0,080 0,080 0,420 50 1 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu)
2,25x 3,75 0,080 0,080 0,080 0,120 18 1 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu) :
5,65 x 3,25 0,080 0,080 0,080 0,120 16 3 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+ ;
Class. (Ua 1.1: Alu)
4,85x 2,60 0,080 0,080 0,080 0,120 19 3 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ua 1.1: Alu) i
2,40 x 2,60 0,080 0,080 0,080 0,20 35 4 0,140 Internorm K.-Fenst. Dim+ :
Class. (Ua 1.1: Alu)
Typ 1 (T1) 0,080 0,080 0,080 0,120 25 Internorm K.-Fenst. Dim+ !
Class. (Ua 1.1: Alu) |
Rb.li,re.obu ...... Rahmenbreite links,rechis,oben, unten [m] Anteit [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Spr. Anz ... Anzahl der horizontalen Sprossen Sph. ... Sprossenbreite [m]
Pfb. ... Pfostenbreite [m] V-8pr. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen
Typ ... Prifnormmaftyp
]
1
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Monatsbilanz Standort HWB

Volksschule Lassee - Bestand

Standort: Lassee

BGF [m? = 5.029,31 LT[W/K] = 3.374,01 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m?*] = 24.716,75 Lv[W/K] = 1.572,28 gih [W/m?] = 3,75
Monate  Tage Mitlere  Transmissions- Liiftungs- Warme- Innere - Solare  Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-
Aullen- wéarme- wérme- - verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad -bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a) [kwWh/a] [kWh/a] [kWhia] -~ [kWh/a] : [KWh/a] [kWh/a]
Jénner 31 -1,55 54.089 25382 79471 11.225 4.741 15.966 0,20 1,00 63.505
Februar 28 0,44 44.358 20.040 64.398 10.139 7.967 18.106 0,28 1,00 46.291
Marz 31 4,42 39.115 18.355  57.471 11.225 12209 23.434 0,41 1,00 34.037
April 30 9,31 25.960 12.041  38.001 10.863 15632 26.495 0,70 0,99 11.699
Mai 31 13,99 15.087 7.080 22166 11.225 19.787 31.013 1,40 0,71 200
Juni 30 17,11 7.030 3.261  10.291 10.863 19.599 30.463 2,96 0,34
Juli 31 18,79 3.044 1.428 4472  11.225 19.663 30.889 6,91 0,14
August 31 18,33 4.183 1.963 6.146 11.225 18.030 29.256 4,76 0,21 0
September 30 14,62 13.061 6.058 19.119 10.863 14.0861 24.925 1,30 0,76 298
Oktober 31 9,27 26.928 12,637 39565 11.225 10172 21.398 0,54 1,00 18.184
November 30 4,06 38.716 17.958 56.674 10.863 5.171 16.035 0,28 1,00 40.639
Dezember 31 0,45 49.065 23.025 72.089 11.225 3.825 15.050 0,21 1,00 57.039
Gesamt 365 320.635 149.227 469.862 132170 150.859 283.029 271.893
nutzbare Gewinne: 100.486 97.483 197.969
EKZ = 54,06 kWh/m2a
EKZ = 11,00 kWh/m?a
Ende Heizperiode:  02.05.

Beginn Heizperiode: 24.09.
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Monatsbilanz Standort HWB
Volksschule Lassee - Bestand

Standort: Lassee

BGF [m? = 5.029,31 LT[W/K] = 3.374,01 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m?] = 24.716,75 Ly[W/K] = 1.572,28 qih [Wim?) = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- - Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- ‘Warme-
Aulien- wéarme- wérme- - verluste Gewinne Gewinne Gewinne -Gewinn/ ‘ungsgrad ' bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] - [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -1,55 54.089 25.382 79471 11.225 4741 15.966 0,20 1,00 63.505
Februar 28 0,44 44.358 20.040 64.398 10.139 7.967 18.106 0,28 1,00  46.291
Mérz 31 4,42 39.115 18.355 57.471 11.225 12209 23.434 0,41 1,00  34.037
April 30 9,31 25.960 12.041 38.001 10.863 15632 26.495 0,70 0,99 11.699
Mai 31 13,99 15.087 7.080 22166 11.225 19.787 31.013 1,40 0,71 200
Juni 30 17,11 7.030 3.261 10291 10.863 19.599 30.463 2,96 0,34
Juli 31 18,79 3.044 1.428 4472 11.225 19.663 30.889 6,91 0,14
August 31 18,33 4.183 1.963 6.146 11.225 18.030 29.256 4,76 0,21
September 30 14,62 13.061 6.068 19.119 10.863 14.061 24.925 1,30 0,76 298
Oktober 31 9,27 26.928 12.637 39565 11.225 10172 21.398 0,54 1,00 18.184
November 30 4,06 38.716 17.958 56.674 10.863 5171  16.035 0,28 1,00  40.639
Dezember 31 0,45 49.065 23.025 72.089 11.225 3.825 15.050 0,21 1,00  57.038
Gesamt 365 320.635 149.227 469.862 132.170 150.859 283.029 271.893
nutzbare Gewinne: 100.486 97.483 197.969
EKZ = 54,06 kWh/m?a
EKZ = 11,00 kWh/m3a

Ende Heizperiode:  02.05.
Beginn Heizperiode: 24.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Volksschule Lassee - Bestand

Standort: Referenzklima

BGF [m? = 5.029,31 LT[W/K] = 3.374,01 innentemp.[°C]l= 20
BRI [m® = 24.716,75 Lv[W/K]= 1.572,28 gih [Win?] = 3,75
Monate  Tage Mittlere ~ Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Warme-
Aufien- wéarme- wérme- - verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad . bedarf
temperaturen - verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWhi/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a)
Jénner 31 -1,563 54.046 25362 79408 11.225 5441 16.666 0,21 1,00 62742
Februar 28 0,73 43.691 19.739 63430 10.139 8.601 18.740 0,30 1,00  44.691
Mérz 31 4,81 38.131 17.894 56.024 11.225 12448 23.674 0,42 1,00  32.353
April 30 9,62 25216 11.696 36.912 10.863 15.145 26.008 0,70 0,99 11.110
Mai 31 14,20 14.560 6.832 21392 11.225 19.003 30.228 1,41 0,70 178
Juni 30 17,33 6.486 3.008 9495 10.863 18.661 29.524 3,11 0,32
Juli 31 19,12 2.209 1.037 3.246 11225 19.604 30.830 9,50 0,11
August 31 18,56 3.615 1.696 5311 11225 17.766  28.991 5,46 0,18
September 30 15,03 12.074 5600 17674 10.863 14.075 24.938 1,41 0,70 147
Oktober 31 9,64 26.006 12.204 38210 11225 10.319 21544 0,56 1,00 16.691
November 30 4,16 38.480 17.848 56.328 10.863 5645 16.508 0,29 1,00  39.820
Dezember 31 0,19 49.728 23.336 73.064 11.225 4405 15.630 0,21 1,00 57.434
Gesamt 365 314,242 146.252 460.494 132170 151.113 283.283 265.165
nutzbhare Gewinne: 98.911 96.418 195.329
EKZ = 52,72 kWh/m?a
EKZ= 10,73 kWh/ma
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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Monatsbilanzv Standort KB
Volksschule L.assee - Bestand

Standort: Lassee

BGF [m? = 5.029,31 LT[W/K] = 3.374,01 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m®] = 24.716,75 qic [W/m? = 7,50 fcorr = 1,00

Monate Tage  Mittlere  Transmissions- LUftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhiltnis Ausnutz-  Kihl-

Aullen- warme- warme-  verluste Gewinne Gewinne - Gewinne “Gewinn/ ungsgrad . bedarf
temperaturen  yerjuste verluste Verlust

[°C] [kWh/a) [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -1,55 66.602 32450 99.052 22451 6.321 28772 0,29 1,00 0
Februar 28 0,44 55.826 26.186 82.012 20.278 10.623 30.901 0,38 1,00 1
Mérz 31 4,42 52.180 25423 77604 22451 16.279 38.730 0,50 1,00 15
April 30 9,31 39.042 18.802 57.843 21.727 20.842 42.569 0,74 0,99 480
Mai 31 13,99 29.037 14.148 43185 22451 26.383 48.834 1,13 0,85 7.510
Juni 30 17,11 20.809 10.021  30.831 21727 26.132 47.859 1,55 0,64 17.143
Juli 31 18,79 17.438 8.496 25935 22451 26.218 48.669 1,88 0,53 22.752
August 31 18,33 18.535 9.031 27.566 22451 24041 46.491 1,69 0,59 18.975
September 30 14,62 26.619 12.819  39.437 21.727 18.748 40.475 1,03 0,90 4.054
Oktober 31 9,27 40.442 19.704 60147 22451 13563 36.014 0,60 1,00 72
November 30 4,06 51.328 24.718 76.046 21.727 6.895 28.622 0,38 1,00 1
Dezember 31 0,45 61.763 30.092 91.856 22.451 5100 27.551 0,30 1,00 0
Gesamt 365 479.623 231.891 711.514 264.340 201.145 465.485 71.003
KB = 14,12 kWh/m?a

KB = 14.118 Wh/m2a
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Monatsbilanzv Referenzklima KB
Volksschule Lassee - Bestand

Standort: Referenzklima

BGF [m? = 5.029,31 LT[W/K]= 3.374,01 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m®] = 24.716,75 qic [W/m?*] = 7,50 fcorr = 1,00
Monate Tage Mitlere  Transmissions- Luftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kihl-
Aullen- wirme- wérme-  verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kwWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a) [kWh/a]
Janner 31 -1,53 66.561 10.927 77.488 0 7.255 7.255 0,09 1,00 0
Februar 28 0,73 55.184 9.060 64.244 0 11468 11.468 0,18 1,00 0
Mérz 31 4,81 51.232 8411 59.643 0 16598 16.598 0,28 1,00 0
April 30 9,62 38.325 6.292 44617 0 20193 20.193 0,45 1,00 0
Mai 31 14,20 28.530 4684 33.213 0 25337 25337 0,76 0,99 189
Juni 30 17,33 20.286 3.330 23616 0 24881 24.881 1,05 0,90 2.457
Juli 31 19,12 16.634 2731  19.365 0 26139 26.139 1,35 0,74 6.882
August 31 18,56 17.988 2.953  20.941 0 23.688 23.688 1,13 0,86 3.354
September 30 15,03 25.667 4214 29.881 0 18767 18.767 0,63 1,00 18
Oktober 31 9,64 39.555 6.494  46.048 0 13758 13.758 0,30 1,00 0
November 30 4,16 51.101 8.389  59.490 0 7.527 7.527 0,13 1,00 0
Dezember 31 0,19 62.402 10.245 72647 0 5.873 5.873 0,08 1,00 0
Gesamt 365 473.465 77.730 551.195 0 201.484 201.484 12.901
KB* = 0,52 kWWh/m?a
KB* = 521,95 Wh/m?a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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RH-Eingabe
Volksschule L.assee - Bestand

Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebdudezentral
Warmeabgabe
Wiérmeabgabetyp Kleinflachige Warmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur Heizung 60°/35° - Kleinflachige Abgabe
Regelfahigkeit Heizkérper-Regulierungsventile von Hand betatigt
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung

gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsiénge | »
Dammstoffdicke zu Armaturen [m} Léngen It. Default
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen  Ja 1/3 Ja 200,63 konditionierter Bereich
Steigleitungen Ja 1/3 Ja 402,34 konditionierter Bereich
Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 2.816,41

Waérmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Warmebereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Betriebsweise konstanter Betrieb
Nennwédrmeleistung 163,40 kW

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 487,68 W Defaultwert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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WWB-Eingabe
Volksschule Lassee - Bestand

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb.  dezentral
Heizperiode kombiniert mit Raumheizung

Wirmeabagabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wérmeverbrauchsermittlung und Heizkostena

brechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation

S s IS Langen 1. Detaut
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen Nein 20,0 804,69 Material Stahl 2,42 W/m
Warmespeicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort konditionierter Bereich
Baujahr 1978-1986
Nennvolumen 7041 | Nennvolumen It. Defaultwerte

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 349,78 W Defaultwert
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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Heizenergiebedarf
k /olksschule Lassee - Bestand

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

',Heizenergiebedarf (HEB) 360.032 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) 40.788

Heizwarmebedarf - HWB

Transmissionswéarmeverluste 320.635
Luftungswéarmeverluste 149227

1 Wairmeverluste 469.862 kWh/a

Solare Warmegewinne 97.483
innere Warmegewinne 100.486

Wiarmegewinne 197.969 kWh/a

Heizwdrmebedarf 271.893 kWh/a

Warmwasserbereitung - WWB

Waérmeenergie
Warmwasserwarmebedarf (WWWB) 47.351

Verluste der Warmeabgabe 1.258
Verluste der Warmeverteilung 2.200
Verluste des Warmespeichers ' 2.894
Verluste der Warmebereitstellung 1.074

Verluste Warmwasserbereitung 7.426 kWhla

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeverteilung 0
Energiebedarf Warmespeicherung 1.317
Energiebedarf Warmebereitsteliung 0

Summe Hilfsenergiebedarf 1.317 kWhl/a

HEB-WW (Warmwasser) 54.777 kWhla
HTEB-WW (Warmwasser) 7.426 kWh/a
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Heizenergiebedarf
Volksschule Lassee - Bestand

Waérmeenergie

Verluste der Warmeabgabe
Verluste der Warmeverteilung
Verluste des Warmespeichers
Verluste der Warmebereitstellung

Verluste Raumheizung

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeabgabe
Energiebedarf Warmeverteilung
Energiebedarf Wérmespeicherung
Energiebedarf Warmebereitstellung

Summe Hilfsenergiebedarf

HEB-RH (Raumheizung)
HTEB-RH (Raumheizung)

Raumheizung - RH

25.893
144.782
0

5.939

176.614 kWhla

1.046
0
0

1.046 kWh/a

302.892 kWh/a
30.999 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung
Warmwasserbereitung

-1567.211
-4.485
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